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Delta Cart II - Guida per l'Utente 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

AVVERTENZA 

Per ridurre il rischio di lesioni, prima dell'utilizzo o della manutenzione dello 
strumento leggere e comprendere le seguenti informazioni. 
Le caratteristiche e le descrizioni dei nostri prodotti sono soggette a modifiche 
senza preavviso.  
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Cronologia revisioni 
 

Version
e 

Data Descrizione 

Versione 
software 

Delta Cart / 
Delta Cart II 

Versione 
software 
minima di 
DeltaQC 

01 29 marzo 2011 Prima versione. 1.0.x - 

02 19 dicembre 2011 Revisione generale del manuale. 1.0.x - 

03 07 novembre 
2017 

Connessione a DeltaQC aggiunta. 1.1.x 
2.2.x 

04 06 giugno 2013 

Ricarica della batteria aggiornata 
(par. 3.2), Programmazione route 
aggiornato, Statistiche in DeltaQC 
aggiunte. 

1.2.x 2.4.x 

05 24 ottobre 2013 
Risultato OK / Non OK aggiunto nei 
test Cm-Cmk, funzione di 
salvataggio automatico aggiornata. 

1.3.x 2.4.x 

06 06 maggio 2014 
Nuova edizione: Riprogettazione di 
software e hardware. 

1.0.x - 

07 20 ottobre 2014 

DeltaQC aggiunto, Angolo libero 
aggiunto (par 6.1.1), Trasduttore 
esterno aggiunto (par. 4.2), 
Calibrazione CVI 2 e CVI 3 aggiunta 
(par. 0 e 13), Utilità aggiornate 
(paragrafo 10), Informazioni sulla 
sicurezza aggiornate. 

2.1.x 3.0.x 

08 08 gennaio 2015 
Gestione angolare per test con 
trasduttori esterni aggiunta, gestione 
codice a barre aggiunta (par. 6). 

2.2.x 3.1.x 

09 10 luglio 2015 
Revisione generale della Guida per 
l'Utente. 

2.3.x 3.3.x 

10 24 maggio 2016 

Utilizzo del software "DeltaQC" 
aggiornato (capitolo 5), Installazione 
del software aggiornata (par. 5.1), 
Impostazioni opzioni estese aggiunte 
(par. 5.3.4),  Creazione di un Pset 
aggiornata (par. 7.1), Impostazioni di 
controllo aggiornate (par. 7.1.1), 
Impostazioni parametri aggiornate 
(par. 7.1.2), Impostazioni opzioni 
aggiornate (par. 7.1.3), Impostazioni 

2.4.x 3.5.x 
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opzioni estese aggiunte (par. 7.1.4), 
Creazione di un avvitatore aggiornata 
(par. 7.2), Esecuzione di un test 
aggiornata (par. 7.3), Lingua 
aggiornata (par. 11.3), Preferenze 
risultati aggiornate (par. 11.4) 

11 
30 settembre 

2016 

Utilizzo del software "DeltaQC" 
aggiornato (capitolo 5), Lingua 
aggiornata (par. 11.3), Preferenze 
dei risultati aggiornate (par. 11.4) 

2.4.x 3.6.x 

12 31 maggio 2017 

Specifiche ï Requisiti di sistema 
aggiornati (par. 1.2), Creazione di un 
Pset aggiornata (par. 7.1), 
Impostazioni di controllo aggiornate 
(par. 7.1.1), Impostazioni parametri 
aggiornate (par. 7.1.2), Impostazioni 
opzioni estese aggiornate (par. 
7.1.4), Impostazioni generali 
aggiornate (par. 7.2.1), Impostazioni 
parametri aggiornate (par. 7.2.2), 
Impostazioni controller aggiunte (par. 
7.2.3), Impostazioni test aggiornate 
(par. 7.2.4), Esecuzione di un test 
aggiornata (par. 7.3), Statistiche 
aggiornate (capitolo 10), 
Stampa/esporta grafico aggiornate 
(par. 10.1), Utilità aggiornate 
(capitolo 11), Preferenze dei risultati 
aggiornate (par. 11.4), Controller 
aggiunto (par. 11.5), Trasduttori DLT 
aggiunti (par. 11.6), Diagnostica 
aggiornata (par. 11.9), Trasduttori 
collegati aggiunti (par. 11.10) 

2.5.x 3.7.x 

13 03 ottobre 2017 

Abilitazione doppia lettura dei risultati 
(solo Cm/Cmk, utensili "generici") 
DISABILITAZIONE aggiunta (par. 
7.3.1), Abilitazione doppia lettura dei 
risultati (solo Cm/Cmk, utensili 
"generici") ABILITAZIONE aggiunta 
(par. 7.3.2), Grafici Coppia\Tempo, 
Coppia\Angolo, Angolo\Tempo 
aggiunti (par 7.3.3), Preferenze dei 
risultati aggiornate (par 11.4), 
Controller aggiornato (par 11.5) 

2.6.x 3.8.x 

14 26 aprile 2018 

Creazione di un utensile aggiornata 
(par. 7.2), Impostazioni parametri 
aggiornate (par. 7.2.2) Generico 
aggiornato (par 7.2.5.1), Esecuzione 
del test aggiornata (par. 7.3), 

2.7.x 3.9.x 
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NOTA: il software di programmazione DeltaQC può essere aggiornato senza alcuna 
modifica per quanto riguarda le funzionalità del Delta Cart II.  
La versione minima indicata qui è richiesta per la versione del software di riferimento 
del Delta Cart II.  

 

NOTA: La numero 05 è l'ultima edizione a cui fa riferimento la Guida dell'utente di 
Delta Cart: dalla numero 06, questa Guida dell'Utente fa riferimento a Delta Cart II.  
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA 

 

AVVERTENZA: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI DI 
SICUREZZA DEL Delta CART (N. 6159920940) PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO 
E DI PRESTARE ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI DI SICUREZZA. 
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INFORMAZIONI SULLE BATTERIE SECONDO LA NORMATIVA 

EUROPEA 2006/66/CE 

 

 
SPECIFICHE DELLA BATTERIA 

 
TIPO: Batterie accumulatrici a piombo acido di tipo gel a elettrolita assorbito 12V 72 Ah 
PESO: 31,2 kg 

 

 
La batteria è all'interno del telaio del Delta Cart II:  
 
 

  
 
 
Una batteria aggiuntiva (batteria al litio +3V, peso 2 grammi) è installata sulla scheda elettronica 
all'interno del monitor. 
 

 
NOTA: Una vota rimosse, smaltire le batterie rispettando le normative locali. 

 

NOTA: Solo tecnici autorizzati addestrati per la manutenzione del banco possono 
rimuovere le batterie. 

 
 
 

Batteria 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Informazioni sul presente documento 

Il presente documento è un manuale d'uso per il Delta Cart II. È composto dalle seguenti parti 
principali: 

Parte Nome  Descrizione 

Capitolo 1 Introduzione 
Introduzione al manuale dell'utente, specifiche del 
banco e Dichiarazione di conformità CE. 

Capitolo 2 
Informazioni generali sul 
Sistema 

La sezione introduce il banco Delta Cart II con i suoi 
componenti. 

Capitolo 3 Interfacce Utente 
La sezione elenca tutte le interfacce del banco 
disponibili per l'utente. 

Capitolo 4 Trasduttori del banco La sezione illustra i trasduttori montati sul banco. 

Capitolo 5 Lavorare con DeltaQC 
La sezione spiega come utilizzare il software 
DeltaQC, come creare la route del test per il Delta 
Cart II e come recuperare i risultati. 

Capitolo 6 Introduzione al Delta Cart II 
La sezione spiega il menu principale e la funzione di 
test libero. 

Capitolo 7 
Eseguire un test di un 
avvitatore 

La sezione spiega come definire un utensile e creare 
un Pset per testarlo nonché la modalità di route per 
testare gli utensili. 

Capitoli 8 e 
9 

Visualizzatore Risultati e 
Curve 

La sezione spiega come rivedere i risultati e le curve 
dei test eseguiti. 

Capitolo 10 Statistiche 
La sezione spiega come visualizzare le statistiche 
(Cm-Cmk e Controllo Statistico) dei test eseguiti. 

Capitolo 11  Utilità 
La sezione illustra le funzioni relative alle Utilità del 
banco. 

Capitoli 12 
e 13 

Calibrazione CVI 2 e CVI 3 
Le sezioni spiegano come calibrare CVI 2 e CVI 3 
con il Delta Cart II. 

Capitolo 14 
Linee guida per il test degli 
avvitatori 

Un capitolo dedicato alle linee guida riguardanti i test 
dei vari utensili sul banco Delta Cart II. 

Capitoli 15 
e 16 

Manutenzione programmata 
e guida alla risoluzione dei 
problemi 

Queste sezioni trattano le attività di manutenzione 
necessarie del banco e una guida alla risoluzione dei 
problemi più comuni. 

Capitolo 17 Abbreviazioni 
Tabella delle abbreviazioni utilizzate nella presente 
Guida per l'Utente. 
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1.2 Specifiche 

INFORMAZIONI TECNICHE 

¶ Intervallo di coppia: 1 ÷ 1000 Nm 

¶ Precisione: ±0,35% di FSD 

¶ Capacità di memoria:  
Pset:   32000 
Avvitatori:  32000  
Trasduttori:  32000  
Route:  32000 
Risultati:  300000  
Curve:  3000 

¶ Frequenza di campionamento: 

Chiavi:  2 kHz 
Avvitatori elettrici: 4 kHz 
Test di picco:  1 kHz 
Avvitatori a impulsi: 10 kHz 
Angolo libero:  1 kHz 

¶ Massima velocità quando si sposta il banco sulle ruote: 4 Km/h 
 
 
ALIMENTAZIONE (per la ricarica della batteria) 

¶ Potenza in ingresso: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 150 W 
 
 
BATTERIA PRINCIPALE  

¶ Alimentazione batteria: 12 V, 72 Ah 

¶ Autonomia: 16 ore minimo 

¶ Tempo di ricarica: Massimo 11 ore (con Delta Cart II spento) 
 
 
INTERFACCE 

¶ Due porte USB 2.0 e una porta USB 3.0 

¶ Porta RS232  

¶ Porta di rete 
 
CONDIZIONI AMBIENTALI 

Osservare le seguenti indicazioni durante il funzionamento: 

¶ Solo per uso interno 

¶ Classe ambientale: II 

¶ Grado IP secondo EN IEC 60529: IP40  

¶ Temperatura ambiente: Da 5 a 40 °C 

¶ Umidità atmosferica: 95%, senza condensa 

¶ Altitudine: Fino a 2000 m 
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DIMENSIONI 

    
Versione senza apparecchiatura ISO 

 

   
A = 940 mm con apparecchiatura ISO completamente estratta (valore massimo) 

 
Versione senza apparecchiatura ISO 

 
Le dimensioni sono espresse in millimetri (mm). 
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REQUISITI DI SISTEMA 

I seguenti sono i requisiti minimi del PC per l'installazione del software di gestione DeltaQC: 

¶ Processore: 800 MHz o superiore 

¶ Memoria: 256 MB o superiore 

¶ Spazio su disco rigido: 10 GB 

¶ Display: 800 x 600, 256 colori (1024 x 768, High Color (16-bit) consigliato) 

¶ Sistemi operativi: Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

¶ Microsoft Excel (necessario per visualizzare i file esportati con i risultati di serraggio) 

1.3 Dichiarazione di Conformità CE 

Il Delta Cart II è conforme alle prescrizioni delle direttive del Consiglio emesse il 06/22/1998 
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo a: 

¶ Direttiva 2004/108/UE EMC - Compatibilità Elettromagnetica 

¶ Direttiva 2006/95/UE LVD - Direttiva Bassa Tensione 

¶ Direttiva 2011/65/UE RoHS - Rischio di Sostanze Pericolose 

Il Delta Cart II è contrassegnato con il seguente simbolo: 

 

 

NOTA: Ogni Delta Cart II ha una diversa "Dichiarazione di conformità" (secondo le 
caratteristiche specifiche del Delta Cart II).  

Due copie della "Dichiarazione di conformità" accompagnano ogni Delta Cart II: 

- La prima (in formato elettronico) è sul "Monitor touch-screenò. 

- La seconda (stampata) è dentro i cassetti.  
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2 INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA 

 

 

Il Delta Cart II è il banco progettato per ottimizzare le operazioni di test degli utensili.  

Il banco di prova può essere facilmente spostato lungo la linea di montaggio per testare gli utensili 
(avvitatori, avvitatori a impulsi e chiavi). È possibile eseguire sia i test di Controllo Statistico (per un 
controllo rapido giornaliero degli utensili) sia i test Cm-Cmk (per un test completo atto a valutare la 
capacità degli utensili). 

È caratterizzato dal Monitor touch-screen (dotato di un software di facile utilizzo), da un set di 
Trasduttori Statici a Impulsi (PST) (personalizzabili per ogni banco), dai cassetti con accessori e 
dall'apparecchiatura ISO per il test delle chiavi. 

 

 

AVVERTENZA: Quando si testano chiavi dinamometriche con coppia superiore a 200 
Nm, si consiglia di utilizzare l'apparecchiatura ISO. Fare riferimento al paragrafo 
"Apparecchiatura ISOò per ulteriori dettagli. 

 
I cassetti contengono alcuni accessori, come simulatori di giunti meccanici, adattatori e barra di 
reazione. 
 

 

AVVERTENZA: Quando si testano utensili elettrici con coppia superiore a 10 Nm, 
occorre utilizzare la barra di reazione. Fare riferimento al paragrafo "Linee guidan per il 
test degli avvitatoriò per ulteriori dettagli. 

 

AVVERTENZA: Il PC del Delta Cart II è impostato per supportare il software Delta Cart 
II. Non modificare la configurazione del sistema/di Windows (ad esempio la risoluzione 
del monitor); le funzionalità del software potrebbero subire modifiche. 

Pannello 
principale / 

Alimentatore 
Cassetti con 

accessori 

Monitor touch-screen 

Trasduttori 

Apparecchiatura 
ISO 

 

Porta USB / 
Porta di rete / 
Porta RS232 / 
Interruttori di 

ripristino 
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3 INTERFACCE UTENTE 

3.1 Monitor touch-screen 

 

 

Il monitor con touch-screen fornisce all'utente un'interfaccia di semplice utilizzo.  

Il software è facilmente comprensibile, con grandi icone e una tastiera virtuale per controllare il banco 
semplicemente utilizzando lo schermo. 

3.2 Porte USB 

          

 

 

Le due Porte USB possono servire per collegare una chiavetta USB (per esportare i risultati/rapporti 
dei test) o un dispositivo esterno (mouse/tastiera). 

Monitor LCD con touch-
screen 

Porte USB 
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3.3 Porta di rete e porta RS232 

 

La Porta di rete collega il Delta Cart II al software DeltaQC.  

 
NOTA: Fare riferimento al capitolo "Lavorare con il software "DeltaQC"ò per ulteriori dettagli. 

 

Le porte RS232 servono per la calibrazione CVI 2 e CVI 3. 

 

NOTA: Fare riferimento ai capitoli "Calibrazione CVI 2ò e "Calibrazione CVI 3" per ulteriori 
dettagli. 

3.4 Interruttori di reset 

 

Due interruttori di reset resettano sia il PC (in caso di problemi) sia la scheda elettronica AB (nel 
caso in cui appaia sul display il messaggio ñNo Acq. Conn."). 
 

 

AVVERTENZA: Quando si utilizzano gli interruttori di reset, tenerli premuti per almeno 3 
secondi per ripristinare i dispositivi correttamente. 

 

Porta di rete 

Porta RS232 

Reset (scheda 
elettronica) AB 

Reset PC 
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3.5 Pannello principale / Alimentatore 

 
Il pannello principale fornisce l'alimentazione di ingresso AC per la ricarica della batteria.  

 
Il banco è normalmente alimentato dalla batteria interna e deve essere collegato all'alimentazione AC 
e occorre accendere il caricabatterie quando il livello della batteria è basso; durante la ricarica della 
batteria, la spia del caricabatterie è accesa, il LED di stato del caricabatteria è acceso in rosso 
(primo stadio di ricarica) o giallo (secondo stadio di ricarica) e diventa verde quando la batteria è 
completamente carica.  
 

 

NOTA: La batteria può essere caricata in qualsiasi momento. Tempo di ricarica: Massimo 11 
ore (a banco spento). Durante la ricarica il banco può essere utilizzato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato del 
caricabatterie 

Ingresso di 
alimentazione CA 

per la ricarica della 
batteria 

Spia del 
caricabatterie 

Interruttore 
del 

caricabatte
rie 
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3.6 Apparecchiatura ISO 

 

 
 
L'apparecchiatura ISO è opzionale, ma è consigliata per i banchi con celle di capacità superiore a 200 
Nm. 
La barra principale viene spostata dal manico per generare coppia sulla chiave in prova. L'intera 
apparecchiatura ISO può scorrere per regolare la propria posizione in modo da reagire contro il 
manico della chiave. 
 

La posizione di supporto della chiave può essere regolata per supportare la chiave in prova. 
 

L'apparecchiatura ISO applica una coppia stabile a una chiave a scopo di test/calibrazione e può 
essere utilizzata anche per testare le chiavi a scatto. 
 

 
 
L'apparecchiatura ISO è anche dotata di una prolunga, che può essere utilizzata per le chiavi corte. 
Se necessario, installare la prolunga inserendola sulla barra principale. 
 

 

Ruota 
Sistema di 

bloccaggio per far 
scorrere 

l'apparecchiatura 
ISO 

Chiave in prova Girare la ruota 
per applicare la 

coppia 

Prolunga 
Apparecchiatura 

ISO 

Barra principale per 
applicare la coppia 
alle chiavi in prova 

Barra 
principale 

Supporto della 
chiave 
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4 TRASDUTTORI DEL BANCO 

 

 

I trasduttori statici a impulsi (PST) sono installati sul banco Delta Cart II.  

Sono progettati per testare: 
 

¶ Avvitatori ad impulsi: quando l'avvitatore a impulsi ha una valvola di arresto, è necessario 
un simulatore di giunto meccanico.  

¶ Chiavi. 

¶ Utensili elettrici: per consentire la rotazione dell'utensile, è necessario predisporre un 
simulatore di giunto meccanico sui trasduttori statici a impulsi (PST). 

 

Il numero di trasduttori statici a impulsi (PST) può variare in base alle esigenze del cliente e può 
andare da uno a quattro.  

La capacità dei trasduttori statici a impulsi (PST) è personalizzabile. Infatti, il valore di coppia che 
caratterizza i trasduttori statici a impulsi (PST) può essere scelto tra i seguenti: 

Á 2 Nm Á 100 Nm Á 1000 Nm 

Á 10 Nm Á 250 Nm  

Á 50 Nm Á 500 Nm  

 

 

 

Trasduttore 
Statico a 

Impulsi (PST) 

Trasduttore 
Statico a 

Impulsi (PST) 

Trasduttore 
Statico a 

Impulsi (PST) 
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I trasduttori statici a impulsi (PST) con capacità pari a 2 Nm e 10 Nm sono caratterizzati da un design 
meccanico diverso dai trasduttori statici a impulsi (PST) con capacità pari a 50 Nm, 100 Nm, 250 Nm, 
500 Nm e 1000 Nm (fare riferimento alla figura seguente): 

 

La coppia minima di ogni trasduttore statico a impulsi (PST) è pari al 5% della sua capacità.Se viene 
raggiunto il 120% della capacità del PST, viene visualizzato un messaggio di errore: 

 

In questo caso il Trasduttore statico a impulsi (PST) potrebbe essere danneggiato. Alla successiva 
esecuzione del test viene mostrata la seguente finestra:  

 

Rimuovere l'avvitatore dal Trasduttore statico a impulsi (PST) e fare clic su OK.  

Se non viene visualizzato un ulteriore errore, è possibile utilizzare il trasduttore statico a impulsi 
(PST). Nel caso in cui la regolazione a zero fallisca, il trasduttore statico a impulsi (PST) è 
danneggiato e deve essere sostituito dal Servizio Clienti. 

 
NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñLinee guida per il test degli avvitatoriò per ulteriori 
dettagli sui concetti e sulla filosofia di test. 

Messaggio 
di errore 

Trasduttori statici 
a impulsi (PST) 

con capacità 
uguale a 50 Nm, 
100 Nm, 250 Nm, 
500 Nm e 1000 

Nm 

Trasduttori statici 
a impulsi (PST) 

con capacità 
uguale a 2 Nm e 

10 Nm 
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4.1 Simulatori di giunto meccanici 

Per ogni trasduttore del banco sono forniti due simulatori di giunto meccanici (DJS) (uno per la 
simulazione di giunto rigido e uno per la simulazione di giunto morbido). 
 
Ad esempio, per un trasduttore da 250 Nm, vengono forniti i seguenti simulatori di giunto meccanici: 
 

DJS per PST 250 Nm Morbido DJS per PST 250 Nm Rigido 

 
Giallo-Grigio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nero-Grigio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simulazione di giunto morbido 

 
Simulazione di giunto rigido 

 
Per utilizzare un simulatore di giunto meccanico (o un adattatore per avvitatore), è sufficiente 
installarlo sul relativo trasduttore; quindi stringere la leva del trasduttore prima di iniziare il test.  

        
 

 

NOTA: Le leve dei trasduttori con capacità uguale a 50 Nm, 100 Nm, 250 Nm, 500 Nm 
e 1000 Nm devono essere serrate prima dell'avvio del software; quindi eseguire 
l'allineamento a zero della coppia  del trasduttore. 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñLinee guida per il test degli avvitatoriò per una 
guida rapida su come testare gli avvitatori e quando va utilizzato un simulatore di 
giunto meccanico. 

Anelli colorati Anelli colorati 

Serrare la leva, prima di 
avviare il software. 
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4.2 Trasduttori esterni 

È possibile collegare un trasduttore esterno (DRT) al Delta Cart II. Ad esempio, è possibile collegare 
un DRT per eseguire il test di Angolo libero, o per eseguire test dello strumento in linea. 
 

 
 
Collegando un trasduttore con misurazione dell'angolo, la misurazione dell'angolo viene eseguita 
anche dal software del banco. 
 
Per collegare un trasduttore esterno, è necessario prima scollegare uno dei quattro cavi dei 
trasduttori sotto il monitor del Delta Cart II:  

 
 

 
Collegare il trasduttore esterno al monitor usando uno dei seguenti cavi: 
 

¶ 6159174300: Cavo per trasduttori, lunghezza 2 m 

¶ 6159174330: Cavo per trasduttori, lunghezza 5m 

¶ 6159174320: Cavo per trasduttori avvolto a spirale, lunghezza totale 2 m 
  

 

NOTA: Dopo aver collegato il trasduttore esterno, eseguire la procedura spiegata nel 
paragrafo ñTrasduttori collegatiò. 

Cavo monitor 
(non disconnettere) 

Scollegare uno dei 
quattro cavi dei 

trasduttori 
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5 LAVORARE CON IL SOFTWARE "DeltaQC" 

             

 
DeltaQC è un pacchetto software per PC che può essere utilizzato per programmare il Delta Cart II. 
Con una programmazione orientata alla facilità d'uso, DeltaQC funge da interfaccia tra l'utente e il 
Delta Cart II. Con DeltaQC, gli utenti possono configurare il Delta Cart II e scambiare programmi di 
serraggio, risultati e curve.  

La connessione avviene tramite Ethernet (è possibile collegare direttamente il Delta Cart II al PC con 
un cavo di rete incrociato). 

Le funzioni principali che caratterizzano l'interazione tra DeltaQC e Delta Cart II sono le seguenti: 

¶ Definizione di Avvitatori e Pset 

¶ Programmazione/download del Delta Cart II 

¶ Analisi dei risultati del Delta Cart II 

¶ Analisi delle curve del Delta Cart II 

¶ Calcolo delle statistiche 

 
NOTA: DeltaQC salva i programmi di serraggio, i risultati e le curve in un database locale. 

5.1 Installazione del software 

 

NOTA: Non installare il software da una cartella/unità condivisa. Installare il software dal CD o 
dalla chiavetta USB in dotazione; se il contenuto del CD o della chiavetta USB viene copiato in 
una cartella del PC, questa deve essere una cartella locale. 

 

NOTA: Se una versione pari a 3.9.0 (o precedente) viene aggiornata a una versione uguale a 
4.0.0 (o successiva), si consiglia di eseguire la migrazione dei dati dal database SQL Server al 
database SQLite prima di avviare DeltaQC. 

 

NOTA: Assicurarsi di leggere le istruzioni di installazione contenute nel file Leggimi prima di 
avviare l'installazione di DeltaQC. 
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Se DeltaQC è già installato sul PC ed è caratterizzato da una versione uguale a  3.9.0  (o 
precedente), PRIMA di eseguire il  nuovo setup, è OBBLIGATORIO disinstallarlo. 
Per disinstallare le versioni precedenti, agire sul pannello di controllo come spiegato nella seguente 
procedura: 

¶ Aprire il "Pannello di controllo" e fare clic su "Programmi":  

 

Viene mostrata la schermata seguente: 
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¶ Per disinstallare (o modificare) i programmi sul PC, fare clic su "Programmi e funzionalità " 
(vedere la schermata qui sopra). Viene mostrata la schermata seguente: 

 

 
 

Selezionare "DeltaQC" dalla lista. Fare clic con il tasto destro del mouse e, infine, selezionare 
"Disinstalla" per disinstallare DeltaQC dal PC. 
 

¶ Dopo aver fatto clic su "Disinstalla", viene mostrata la seguente finestra pop-up: 
 

 
 
Fare clic su Sì per confermare la disinstallazione di DeltaQC. 
 

¶ Dopo aver fatto clic su Sì (vedere la finestra mostrata sopra),  Windows Installer si prepara a 
rimuovere DeltaQC. Le seguenti finestre pop-up vengono visualizzate fino alla completa rimozione 
di DeltaQC: 
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Se DeltaQC non è installato o è già installato nel PC ed è caratterizzato da una versione uguale a  
4.0.0  (o successiva), eseguire un nuovo setup.  
 

 
Per installare il software DeltaQC, inserire il CD o la chiavetta USB nel PC. 
 
Nel primo caso, dopo aver inserito il CD nel PC, viene mostrata la seguente finestra pop-up (in base 
alle Impostazioni Autoplay del PC):  
 

 
 
Fare clic su ñEsegui DesoutterAutorun.vbsò e attendere la finestra seguente: 
 

 
 

 

NOTA: Per i sistemi operativi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e  Windows 10, chiamare 
il file eseguibile facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando "Esegui come 
amministratore". 
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Se una chiavetta USB (fare riferimento alla figura a destra) è 
inserita nel PC, viene mostrata la seguente finestra pop-up (in 
base alle Impostazioni Autoplay del PC): 

 
 
Fare doppio clic su "Apri la cartella per visualizzare i file". Viene visualizzata la seguente cartella: 
 

 
 
Fare clic su "DesoutterAutorun.vbs" e attendere la finestra seguente: 
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Installare il software DeltaQC  
 
Prima di iniziare aprire e leggere il file Leggimi, contenente 
informazioni sull'installazione. 
 
Quindi, fare clic sul pulsante Installa driver (ADMIN) per avviare 
l'installazione del driver del dispositivo. 
 
Fare clic sul pulsante Installa il software per avviare l'installazione 
di DeltaQC. 
 
Infine, fare clic sul pulsante Migrazione DB per avviare la 
migrazione del database. 

Consultazione del Manuale 
Utente  

 
 
Aprire il "Manuale utente del Delta Cart II" in PDF. 

Contattateci 

 
 
Fornisce il link del sito web ai dettagli di contatto di Desoutter. 
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 Registrazione del software 
Delta QC 

 
 
Fornisce il link al sito per registrare il software DeltaQC.  

La registrazione deve essere eseguita dopo l'installazione.  

Fare riferimento al paragrafo "Registrazione del Software" per 
ulteriori dettagli. 

 
Per avviare l'installazione del driver del dispositivo, fare clic sul pulsante Installa Driver (ADMIN) e 
attenersi ai passaggi descritti di seguito:  
 

 

 
Fare clic sul pulsante Installa (fare riferimento alle figure sottostanti): 

 

 
Alla fine della procedura un messaggio conferma che il driver del dispositivo è stato installato con 
successo.  

 

NOTA: Se l'installazione del driver del dispositivo viene eseguita su un PC senza diritti di 
amministratore,  si apre una finestra di dialogo per il "Controllo dell'account utente".  
Inserire il nome utente e la password dell'amministratore nei relativi campi per continuare.  
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Per installare il software DeltaQC, fare clic sul pulsante Installa software (fare riferimento alle 
seguenti figure): 

 

Seguire la procedura di installazione descritta di seguito: 
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Dopo aver installato il software DeltaQC, il programma viene aggiunto automaticamente al Menu 
Start Ÿ Desoutter Ÿ DeltaQC e al Menu Start Ÿ Pannello di controllo Ÿ DeltaQC. 

Se non viene deselezionato durante la procedura di installazione,  verrà creato automaticamente 
anche un collegamento sul desktop. 
 

 

NOTA: La prima volta che il software DeltaQC viene eseguito, è OBBLIGATORIO registrarlo 
(fare riferimento al paragrafo "Registrazione del Software" per ulteriori dettagli). 

 
 
Se una versione pari a 3.9.0 (o precedente) viene aggiornata a una versione uguale a 4.0.0 (o 
successiva), si consiglia di eseguire la migrazione dei dati salvati dal database SQL Server al 
database SQLite. 
 

 
Per avviare la migrazione del database, fare clic sul pulsante Migrazione DB (fare riferimento alle 
figure seguenti): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: Se la migrazione del database non viene eseguita prima dell'avvio di DeltaQC, i dati 
eventualmente presenti nel nuovo database vengono eliminati. 
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Vengono visualizzate la finestre seguenti: 
 

 
 
Fare clic su Start per eseguire la migrazione del database (l'operazione potrebbe richiedere alcuni 
minuti, in funzione della dimensione del database).  
Fare clic su Nascondi registro per nascondere la finestra Strumento di migrazione del database - 
Visualizzatore registro. 
Alla fine del processo, viene mostrato il messaggio "Migrazione completata correttamente" (Fare 
riferimento alla figura sottostante): 
 

 
 

Fare clic su Salva registro per salvare il registro prima della chiusura, altrimenti fare clic su Chiudi. 
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5.1.1 Registrazione del Software 

La prima volta che viene eseguito il software DeltaQC, viene visualizzata la seguente finestra: 

 
Fare clic su Continue in modalità demo per saltare la registrazione e lavorare in modalità demo (la 
registrazione può essere effettuata in un secondo momento). 
 
Per procedere con la registrazione, prendere nota della CHIAVE pubblica indicata nel modulo di cui 
sopra, e fare clic sul link www.desouttertools.com/licensing.    
 
Verrà visualizzata la finestra seguente: 

 
 
 

Effettuare il login 
o creare un 

nuovo account. 

CHIAVE pubblica 
 

Fare clic per registrarsi 
 

Istruzioni di 
registrazione 

 

Continuare in 
modalità demo 
 

http://www.desouttertools.com/licensing
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Crea un nuovo account, se non è ancora stato creato: 
 

 
 
Inserire i propri dati e fare clic su Invia. Viene visualizzato il seguente messaggio di conferma: 
 

 
Viene inviato un collegamento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'account. Fare clic sul link 
fornito. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Invia 

Fare clic su "home" per 
effettuare il login 
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Fare clic su "home"; ora è possibile effettuare il login: 
 

 
Nella finestra seguente, selezionare Gestione licenza. Dalla stessa finestra è anche possibile 
modificare le informazioni del profilo o aprire il modulo di contatto Desoutter: 

 
Inserire il Numero di serie e la Chiave (Numero di Licenza) forniti sul CD di installazione: 

 

Accesso 

Gestione 
della licenza 

Modifica 
del profilo 

Contattare 
Desoutter 

Numero di serie scritto sul CD 

Chiave (Numero di licenza) scritta sul 
CD 
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Fare clic su Invia; viene mostrata la seguente finestra: 

 
Fare clic su Aggiungi per procedere con la registrazione o su Elimina per eliminare il numero di 
serie e la chiave già inseriti.  
 
Dopo aver fatto clic su Aggiungi, viene visualizzata la schermata seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nome del PC 
Chiave pubblica 

Aggiu
ngi 
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Inserire la Chiave pubblica generata dal modulo di registrazione di DeltaQC e il nome del PC 
(scegliere un nome qualsiasi), quindi fare clic su Invia per ottenere il codice di registrazione: 
 

 
Copiare il codice di registrazione nel modulo di registrazione di DeltaQC e fare clic su "Registraò per 
completare la registrazione: 

Codice di registrazione 

Inserire il Codice di 
registrazione 

Fare clic su Registra 
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5.1.2 DeltaQC versione di valutazione 

Se il software DeltaQC non viene registrato dopo l'installazione, funziona in modalità Valutazione per 
90 giorni; la versione Valutazione ha tutte le funzionalità della versione registrata. Al termine del 
periodo di prova il software DeltaQC si trasforma in versione Gratuita.  
Il numero di giorni rimanenti per il periodo di prova è mostrato nella parte inferiore della schermata del 
software DeltaQC (fare riferimento alla figura sottostante): 
 
 

 
 

5.1.3 DeltaQC Versione gratuita 

Al termine del periodo di prova, il software DeltaQC si trasforma da versione "demo" a versione 
"gratuita". La versione gratuita non supporta il Delta Cart II. 

 

5.1.4 DeltaQC Versione con licenza e avanzata 

È possibile registrare il software DeltaQC in due versioni differenti: Autorizzata o Avanzata. 
Per l'utilizzo con il Delta Cart II, è necessaria la versione Avanzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorni di 
valutazione 
rimanenti 
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5.1.5 DeltaQC - Aggiornamento software 

Nel caso in cui sia disponibile una nuova versione del software DeltaQC, la nuova installazione 
guidata sovrascrive automaticamente e aggiorna la versione precedente. 

Nel caso in cui una nuova versione presenti una nuova struttura del database, la prima volta che la 
nuova versione viene lanciata si avvia automaticamente una procedura guidata di migrazione del 
database.  

Fare clic su Avvia e attendere che il processo venga completato: 

 

 

Accertarsi che il messaggio "Migrazione completata con successo!ò venga visualizzato nella 
finestra qui sopra; quindi fare clic su Chiudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendere che il 
processo venga 

completato. 

Fare clic su 
Avvia 
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5.2 Panoramica di DeltaQC 

 

Fare clic sull'icona di DeltaQC per avviare il software. 

Viene visualizzato il menù principale: 

 
Le aree mostrate nel menu principale (fare riferimento alla figura sopra) possono essere 
personalizzate; selezionare Vista per definire quali aree abilitare o disabilitare: 

 
 

Area dettagli 
Linea di 

montaggio 

Area costruzione 

Area di Log 

Area catena di 
montaggio 

Barra di stato 

Barra dei 
menu 

Barra degli strumenti 
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Le aree elencate in "Viewò sono le seguenti:  
 

Area costruzione Abilitare/disabilitare l'area Costruzione. L'area di costruzione contiene i 
comandi per creare programmi di serraggio e di test, avvitatori, percorsi di 
test. 

Albero Abilitare/disabilitare l'area Catena di montaggio. Questo contiene l'elenco 
dei programmi di serraggio e degli utensili. 

Dettagli Abilitare/disabilitare l'area Assembly line details (Dettagli catena di 
montaggio). Descrive in dettaglio gli elementi selezionati nell'area Catena di 
montaggio   

Area di Log Non utilizzato per il Delta Cart II. 

Tutti  Per abilitare/disabilitare tutte le possibili voci del menu principale. 

Ripristina il layout 
predefinito  

Ripristinare il layout predefinito, che abilita tutte le voci tranne l'area di Log 

 

Per nasconderne un'area direttamente dal menu principale, fare clic sull'icona  (fare riferimento 
all'immagine sotto): 
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5.2.1 Funzione di ricerca 

Il DeltaQC è caratterizzato da una funzione di ricerca, disponibile per cercare i vari elementi (Pset, 
Utensili, Route) visualizzati nell'area Catena di montaggio; nel seguente esempio viene mostrata 
l'area Catena di montaggio/Pset con la relativa funzione di ricerca: 
 

 
 
Immettere i criteri di ricerca e fare clic su Trova per filtrare gli elementi visualizzati in base ai criteri 
inseriti. Fare clic su Cancella per reimpostare il filtro e visualizzare tutti gli elementi.  
 
Questa funzione ricerca anche stringhe parzialmente incluse negli elementi (ad esempio, la ricerca 
della stringa "serr" produrrà una lista di elementi che contengono la parola "serraggio" o "serrare"); 
l'opzione Cerca parola intera disattiva questa funzione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voci da ricercare 

Funzione di ricerca 



 Numero di Serie 
Versione       
Data        
Pagina      

6159925050 
16 
07/2018 
42 / 237 

 

07/2018  42 (237) 

5.2.2 Barra dei menu 

Nella barra del menu di DeltaQC sono disponibili le seguenti opzioni: 

Illustrazione Nome Descrizione 

 

File L'opzione File consente di: 

- creare e ripristinare un file di backup del 
database (vedere il paragrafo "Backup del 
databaseñ). 

- uscire dal software DeltaQC. 

 

Vista L'opzione Vista seleziona le aree da 
mostrare/nascondere nel menu principale. 

 

Trasferimento L'opzione Trasferimento trasferisce i dati dal 
PC a Delta Wrench o da Delta Wrench al PC. 

 

Tempo Reale L'opzione Tempo reale permette all'operatore 
di visualizzare le curve sia in tempo reale 
(durante le operazioni Delta Wrench) sia alla 
fine del serraggio. 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla 
"Guida dell'utente della Delta Wrench". 

 

Opzioni La scheda Options imposta la lingua di 
DeltaQC e abilita/disabilita il file di log. Inoltre 
può essere visualizzato un elenco dei 
dispositivi disponibili. 

 

Servizio  L'opzione Servizio consente di registrare il 
software. 

 

Informazioni 
su 

La scheda Informazioni su fornisce 
informazioni sul software, inclusi i dettagli di 
registrazione. 
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5.2.3 Barra degli strumenti 

Le icone della barra degli strumenti sono scorciatoie per le funzioni di base del software DeltaQC. 

 Icona Nome 
dell'icona 

Descrizione 

 

Salva Salva l'elemento (ad esempio un Pset o Avvitatore) che si sta definendo 
nell'area Catena di montaggio. 

 

Annulla Annulla le operazioni effettuate sull'elemento (ad esempio un Pset o 
Avvitatore) che l'utente definisce nell'area Linea di montaggio. 

 

Trasferiment
o PC Ÿ 
Dispositivo 

Non utilizzato per il Delta Cart II. 

 

Trasferiment
o dispositivo 
Ÿ PC 

Non utilizzato per il Delta Cart II. 

 

Controller Non utilizzato per il Delta Cart II. 

 

Delta Cart Carica e scarica i dati dal Delta Cart II 

 

Fare riferimento ai paragrafi ñImpostazioni di comunicazione DeltaQC e 
Delta Cart IIò, ñTrasferire la Route al Delta Cart IIò, ñScaricare i dati dal Delta 
Cart IIò e ñDefinizione della Classe in DeltaQCò per ulteriori dettagli. 

 

Visualizzator
e dei Risultati 

Questa icona apre la pagina del Visualizzatore dei Risultati. 

 

Fare riferimento al capitolo ñVisualizzatore dei risultatiò per ulteriori dettagli. 

 

Visualizzator
e delle curve 

Questa icona apre la pagina del Visualizzatore delle curve. 

 

Fare riferimento al capitolo ñVisualizzatore delle Curveò per ulteriori dettagli. 

 

Statistiche Questa icona apre la finestra delle statistiche. 

 

Fare riferimento al capitolo ñStatisticheò per ulteriori dettagli. 

 

Connettere Non utilizzato per il Delta Cart II. 

 

Disconnetter
e 

Non utilizzato per il Delta Cart II. 

 

Aiuto Questa icona apre la sezione Aiuto (non attiva in questa versione del 
software DeltaQC).  
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5.2.4 Backup del database 

Dalla scheda File è possibile creare e ripristinare un backup del database.  

 
 

Per creare un file di backup del database, fare clic sulla scheda File Ą Database Ą Crea un 
backup. 
Dalla finestra di dialogo che si apre (vedi la figura seguente):  

1. Fare clic sul pulsante Cartella per selezionare la cartella di destinazione. 
2. Fare clic sul pulsante Crea. 

 

 
 
Alla fine del processo, un messaggio di conferma informa che il file di backup del database è stato 
creato con successo. 
 
Per creare un file di backup del database, fare clic sulla scheda File Ą Database Ą Ripristina 
backup. 
Dalla finestra di dialogo che si apre (vedi la figura seguente): 
 

1. Fare clic sul pulsante File database per selezionare il database da importare.  
2. Fare clic sul pulsante Ripristina. 

 

 
 

Alla fine del processo, un messaggio di conferma informa che il file di backup del database è stato 
ripristinato con successo. 
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NOTA: Se il database da ripristinare è 
caratterizzato da una versione superiore al 
database di destinazione, è contrassegnato in 
rosso e non è possibile ripristinarlo (vedere la 
figura a destra): 

 
 
 
Aggiornare il software DeltaQC alla versione più recente per completare l'operazione.  
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al paragrafo "DeltaQC - Aggiornamento softwareò. 

 
 
 

NOTA: Se il database da ripristinare è 
caratterizzato da una versione inferiore rispetto 
alla versione corrente del database, è 
contrassegnato in giallo (vedere la figura a 
destra):  

 
 

Fare clic sul pulsante Ripristina, quindi su Sì nella finestra di dialogo che si apre.  

Dalla finestra DeltaQC - Migrazione del database (vedere la figura sotto), fare clic su Avvia 
per eseguire la migrazione del database e attendere fino al completamento del processo.   

L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, secondo le dimensioni del database; una 
barra di avanzamento verde indica lo stato dell'operazione.  

 

 

 

Alla fine del processo, viene mostrato il messaggio ñMigrazione completata con successo!ò 
Fare riferimento alla figura sottostante): 
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5.3 Creazione di un Pset 

Fare clic su Set di parametri (Serraggio) o fare clic con il pulsante destro del mouse su Pset, per 
creare un nuovo Pset (fare riferimento alla figura sotto):  

 
 Viene mostrata la schermata seguente: 

 
Selezionare il Numero del Pset (non è possibile usare i numeri già assegnati ad altri Pset), inserire il 
Nome del Pset e selezionare il Delta Cart II come Device type (Tipo dispositivo); quindi fare clic su 
OK per confermare: 

Per impostazione 
predefinita viene 

assegnato il primo 
Numero di Pset a 

disposizione 

4. Fare clic su OK 
per confermare 

2. Inserire il 
Nome del 
Pset 

1. Selezionare il 
Numero del Pset 

3. Selezionare Delta 
Cart II come Tipo 
dispositivo 

 

Fare clic col tasto 
destro del mouse 
per creare un Pset 
 

Fare clic per 
creare un Pset 
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Viene mostrata la schermata seguente:  

 
L'area Management (Gestione) (collocata nell'area Built (Costruzione)) fornisce anche i comandi per 
copiare, incollare o cancellare uno/più Pset.  
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Per clonare un Pset, selezionarlo; quindi fare clic sull'icona Copia. Infine, fare clic su Pset (nell'area 
Catena di montaggio) e fare clic sull'icona Incolla. 
 

L'icona ñSelezionaò (l'ultima icona dell'area Gestione consente di eliminare più di un Pset alla volta. 
Dopo aver fatto clic sull'icona Seleziona viene visualizzata la seguente finestra a comparsa:  

 
Selezionare i Pset da eliminare.  
 

 

NOTA: I Pset collegati a un Avvitatore non possono essere eliminati. Infatti, nel pop-up 
sopra, i Pset collegati a un Avvitatore sono caratterizzati da una Nota di colore rosso scritta 
nella colonna Note: ñLinked to toolò (Collegato all'avvitatore). Per eliminare il Pset collegato 
a un Avvitatore, è OBBLIGATORIO annullare il collegamento che unisce il Pset 
all'avvitatore. 

 

NOTA: Nella sezione inferiore della finestra a comparsa, rispettivamente i pulsanti 
"Seleziona tuttiò e "Deseleziona tuttiò consentono di selezionare tutti i Pset disponibili e 
deselezionano tutti i Pset (dopo averli selezionati) allo stesso tempo. 
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Dopo aver selezionato i Pset da eliminare, il pulsante "Eliminaò (posto in basso a destra della finestra 
a conferma seguente) si attiva: fare clic su di esso per eliminare i Pset selezionati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsante Elimina 
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Il software DeltaQC dispone di una funzione per monitorare e programmare i test.  
 
Nei parametri Pset, abilitare e programmare il test: selezionare Pset nell'area Catena di montaggio; 
quindi, in Impostazioni di controllo (fare riferimento al paragrafo seguente ñImpostazioni di Controlloò 
per ulteriori dettagli), attivare la sezione Calibrazione richiesta e inserire l'Intervallo di calibrazione 
(giorni): 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Selezionar
e un Pset 

2. Attivare e configurare 
la programmazione 
del test 
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Dopo aver salvato i dati, fare clic su Pset in Catena di montaggio e selezionare il Pset modificato in 
precedenza in Impostazioni di controllo:  

 
Per ciascun Pset le colonne seguenti forniscono informazioni sullo stato dell'avvitatore, la data 
dell'ultimo test e la data del prossimo test: 
 

Stato 
 

 
Se la programmazione del Pset non è stata abilitata lo stato è 
contrassegnato in grigio. 

 

Se la programmazione del Pset è stata abilitata ma nessun 
test è stato ancora eseguito lo stato è contrassegnato con un 
punto interrogativo. 

 
Se l'avvitatore è stato testato con esito OK lo stato è segnato 
in verde. 

 

Se l'avvitatore è stato testato con esito Not OK (Non OK) lo 
stato è  
segnato in rosso. 

 

Se Intervallo di calibrazione (giorni) tra due test è scaduto, 
lo stato viene contrassegnato in giallo, a prescindere 
dall'esito OK o Not OK (Non OK) del test precedente. 

Data di Calibrazione Data dell'ultimo test. 

Data della prossima 
calibrazione 

Data dell'ultimo test di + intervallo di calibrazione (giorni di 
calendario), specificati nel Pset  
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5.3.1 Impostazioni di controllo 

 

 

NOTA: Fare riferimento ai paragrafi ñImpostazioni di controllo ï Creazione di un Psetò e 
ñScheda annotazioni ï Creazione di un Psetò per ulteriori dettagli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impostazioni di 
controllo 

Area 
Annotazioni 
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5.3.2 Impostazioni dei Parametri 

 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñImpostazioni dei parametri ï Creazione di un Psetò per 
ulteriori dettagli. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Impostazioni 
parametri 
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5.3.3 Impostazioni delle Opzioni 

 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñImpostazioni delle opzioni ï Creazione di un Psetò per 
ulteriori dettagli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impostazioni 
opzioni 

Interruzione del 
tempo di ciclo: 

Non utilizzato per il 
Delta Cart II. 

 

Monitor del serraggio: 

Non utilizzato per il Delta 
Cart II. 
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5.3.4 Impostazioni Opzioni Estese 

 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo "Impostazioni delle opzioni estese - Creazione di un 
Pset" per ulteriori dettagli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impostazioni 
opzioni estese 
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5.4 Creazione di un Avvitatore 

Fare clic su Avvitatore (Attrezzatura) o fare clic con il pulsante destro del mouse su Avvitatore, per 
creare un nuovo avvitatore (fare riferimento alla figura seguente):  

 
 Viene mostrata la schermata seguente: 

 
 
Selezionare il Numero dell'avvitatore (non è possibile utilizzare numeri già assegnati ad altri Pset), 
inserire la Descrizione, il Numero di serie e selezionare Delta Cart II come Device type (Tipo 
dispositivo) e Statistic type (Tipo di statistica) (Generic / ISO 6789 / ISO 5393); quindi fare clic su OK 
per confermare. 
 

5. Fare clic su OK 
per confermare 

2. Inserire la 
Descrizione e il 
Numero di serie 
dell'avvitatore 

1. Selezionare il 
Numero 
dell'avvitatore 

3. Selezionare 
Delta Cart II 
come Device 
type (Tipo 
dispositivo) 

 
4. Selezionare 

Statistic type 
(Tipo di Statistica) 
(Generic / ISO 
6789 / ISO 5393) 

Fare clic col tasto 
destro per creare 

un avvitatore 
 

Fare clic per 
creare un 
avvitatore 

 



 Numero di Serie   
Versione       
Data        
Pagina      

6159925050 
16 
07/2018 
57 / 237 

 

57 (237)  07/2018 

Viene mostrata la schermata seguente:  

 

 
NOTA: È possibile aggiungere fino a 1000 avvitatori. 
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L'area Gestione (collocata nell'area Costruzione) fornisce anche i comandi per copiare o incollare 
uno o più avvitatori.  

 
Per clonare un avvitatore, selezionarlo; quindi fare clic sull'icona Copia. Infine, fare clic su Avvitatore 
(collocato nell'area Assembly line (Catena di montaggio)) e fare clic sull'icona Incolla. 
 
L'icona ñSelezionaò (l'ultima icona dell'area Gestione) permette di eliminare più avvitatori 
contemporaneamente. 
Dopo aver fatto clic sull'icona Seleziona viene visualizzata la seguente finestra a comparsa: 

 
 
Selezionare gli avvitatori da eliminare.  
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NOTA: Gli avvitatori collegati a un Route non possono essere eliminati. Infatti, nel 
finestra a comparsa precedente, gli avvitatori collegati a un Route sono caratterizzati da una 
Nota di colore rosso scritta nella colonna Note: ñLinked to routeò (Collegato a route). Per 
eliminare gli avvitatori collegati a un Route, è OBBLIGATORIO annullare il collegamento 
che unisce l'avvitatore al Route. 

 

NOTA: Nella sezione inferiore della finestra mostrata sopra, i pulsanti "Select all" 
(Seleziona tutti) e "Unselect all", rispettivamente, selezionano e deselezionano tutti gli 
avvitatori (dopo averli selezionati) allo stesso tempo. 

 
Dopo aver selezionato gli avvitatori da eliminare, il pulsante "Eliminaò (posto in basso a destra della 
finestra a comparsa seguente) si attiva: fare clic su di esso per eliminare gli avvitatori selezionati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsante Elimina 
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5.4.1 Impostazioni generali 

 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñImpostazioni generali ï Creazione di un avvitatoreò per 
ulteriori dettagli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impostazioni 
generali 
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5.4.2 Area impostazioni 

 

 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñImpostazioni dei parametri ï Creazione di un 
avvitatoreò per ulteriori dettagli. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area 
impostazioni 
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5.4.3 Impostazioni dei test 

 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñImpostazioni dei test ï Creazione di un avvitatoreò per 
ulteriori dettagli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impostazio
ni test 
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5.4.4 Impostazioni Pset collegati 

 

 

NOTA: Almeno un Pset deve essere associato all'avvitatore. È possibile associare fino a 
cinque Pset a ciascun avvitatore. 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñImpostazioni dei Pset collegati - Creazione di un 
avvitatoreò per ulteriori dettagli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impostazioni 
Pset collegati 

Selezionare Delta Cart II 
nell'area Tipo dispositivo 

e fare clic su  per 
collegare un Pset 
all'avvitatore.  
 

Fare clic su  per 
rimuoverlo. 
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5.5 Lavorare con un Route di Test 

Una volta creati gli avvitatori, è necessario creare un Route contenente gli avvitatori da inviare al 
Delta Cart II. 
 
Selezionare il menu Route per visualizzare i Route:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista dei Route 
 

Selezionare Route per 
vedere la lista dei Route 
 

Lista dei Route 
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Fare clic sull'icona Route o fare clic con il pulsante destro del mouse su Route, per creare un nuovo 
Route:  

 
Verrà visualizzata la finestra seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserire il Numero (numero progressivo mostrato nella colonna di sinistra dell'elenco dei Route), il 
Nome del Route, selezionare il Delta Cart II come tipo di dispositivo, quindi fare clic su OK per 
continuare: 
 

  

Selezionare 
DeltaCart2 

 

Fare clic per 
creare un Route 
 

Tasto destro del mouse 
per creare un Route 
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Selezionare la cartella Pset/Avvitatori connessi per aggiungere Pset o Avvitatori al Route: 
 

  
 

Fare clic su   per aggiungere gli avvitatori al Route (massimo 1000 avvitatori per ciascun Route); 

fare clic su  per rimuovere l'avvitatore selezionato. 
 
Utilizzare i comandi freccia a sinistra per spostare l'avvitatore selezionato nell'elenco; l'ordine qui 
specificato è l'ordine in cui l'avvitatore è presentato nel menu della route del Delta Cart II. 
Fare clic su Salva per confermare o su Annulla per annullare tutte le operazioni eseguite in questa 
finestra. 
 
L'area Gestione (collocata nell'area Costruzione) fornisce anche i comandi per copiare o incollare 
uno o più Route.  

Per clonare un Route, selezionarlo; quindi fare clic sull'icona Copia. Infine, fare clic su Route 
(collocato nell'area Catena di montaggio) e fare clic sull'icona Incolla. 

Avvitatori 
aggiunti al 

Route 
 

Aggiungi/rimuovi 
avvitatori 
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L'icona Seleziona (l'ultima icona dell'area Gestione) permette di eliminare più di un Route allo stesso 
tempo. 
Dopo aver fatto clic sull'icona Seleziona viene visualizzata la seguente finestra a comparsa:  

 
Selezionare i Route da eliminare. 
  

 

NOTA: Nella sezione inferiore della finestra mostrata sopra, i pulsanti ñSeleziona tuttiò e 
"Unselect all", rispettivamente, selezionano e deselezionano tutti gli avvitatori (dopo averli 
selezionati) allo stesso tempo. 

 
Dopo aver selezionato i Route da eliminare, il pulsante ñEliminaò (posto in basso a destra nella 
finestra a comparsa seguente) diventa attivo: fare clic su di esso per eliminare il Route (o i Route) 
selezionati.  

Pulsante 
Elimina 
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5.6 Impostazioni di comunicazione di DeltaQC e Delta Cart II 

Prima di programmare il Delta Cart II da DeltaQC, o prima di scaricare i dati, è necessario eseguire le 
impostazioni di comunicazione. 
 
In DeltaQC, accedere al menu Delta Cart II Ÿ Impostazioni FTP 

 
Verrà visualizzata la finestra seguente: 
 

Dopo aver selezionato la 
Scheda di rete, i parametri 
DHCP, l'indirizzo IP e la 
Maschera di sottorete 

vengono compilati 
automaticamente 
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Selezionare la Scheda di rete. Impostare il Numero di porta (qualsiasi porta non utilizzata dal PC) e 
prendere nota degli altri parametri. La Cartella Exchange è impostata su un valore predefinito (la 
cartella predefinita viene creata automaticamente), ma può essere modificata qui. 
Fare clic su Salva per confermare. 
Sul Delta Cart II, selezionare il menu Utilità Ÿ Trasferimento FTP: 
 

 
 

Modalità di Comunicazione UDP (ethernet). Connessione seriale non supportata in 
questa versione del software. 

Cartella La cartella specificata qui deve corrispondere alla cartella 
specificata in DeltaQC (vedere sopra). 

Numero Porta Il numero di porta specificato qui deve corrispondere al 
numero di porta specificato in DeltaQC (vedere sopra). 

Indirizzo IP e Maschera di 
sottorete 

Se non si utilizza il DHCP, inserire l'Indirizzo IP e la 
Maschera di sottorete mostrati nelle Impostazioni FTP di 
DeltaQC (vedere sopra). 

DHCP Utilizzando il DHCP, non è necessario specificare l'Indirizzo 
IP e la Maschera di sottorete. 
Se il DHCP è abilitato, inserire il Nome host mostrato nelle 
Impostazioni FTP di DeltaQC (vedere sopra). 

N/S DeltaCart II Numero di serie del Delta Cart II. Non è possibile 
modificarlo. 
Prendere nota del valore, che deve essere inserito in 
DeltaQC quando si programma il Delta Cart II. 

 
Fare clic su Salva per confermare le impostazioni. 
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5.7 Trasferire il Route al Delta Cart II 

DeltaQC trasferisce il Route dei test al Delta Cart II. 

In DeltaQC, selezionare Delta Cart II Ÿ PC ---> Delta Cart II:  

 
Viene visualizzata la 
schermata a destra: 
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Route Selezionare i Route da trasferire al Delta Cart II 

Pset collegati Selezionando un route, questa casella mostra il Pset che appartiene 
al route. 

Numero di serie (DeltaCart 
II) 

Inserire il numero di serie mostrato nel menu Utilities Ÿ FTP 
Transfer (Utilità Ÿ Trasferimento FTP) del software del Delta Cart II. 

Fare clic su Export (Esporta) per procedere. La barra verde mostra lo stato dell'esportazione: 

 

Chiudere la schermata sopra. 
Selezionare Delta Cart II Ÿ FTP Transfer (Delta Cart II Ÿ Trasferimento FTP)  

Dati esportati 
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Verrà visualizzata la finestra seguente: 

 

Il DeltaQC è pronto per il trasferimento dei dati.  

 
NOTA: Non chiudere la finestra sopra. 

Nel software del Delta Cart II, selezionare il menu Import (Importa): 

 

Route da importare 
da DeltaQC 
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Fare clic sull'icona Refresh (Aggiorna) sull'area inferiore destra della finestra soprastante: 

 

 

 

 

 

 

 

Fare clic 
sull'icona Refresh 

(Aggiorna) 
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Viene mostrata la schermata seguente: 

 

Dopo aver fatto clic su Download, viene visualizzata la schermata seguente: 
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Per ciascun Route, fare clic su Tools (Avvitatori) per vedere gli Avvitatori appartenenti al Route.  

Per ciascun Avvitatore, fare clic su Psets per vedere i Pset collegati all'Avvitatore. 

 

Fare clic su Import (Importa) sull'area inferiore destra della finestra per importare i Route: 

Tools 
(Avvit
atori) 

Routes 
(Route) 

Pset 
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Quindi, i Route vengono importati: 

 

Se il Route non viene trasferito, verificare le impostazioni (Trasferimento FTP e numero di serie del 
Delta Cart II, come spiegato sopra) e assicurarsi che DeltaQC abbia inviato il Route (vedere sopra).  

Fare clic sull'icona Route per visualizzare ed eseguire i Route importati. 

 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñLavorare con un Route di testò, per ulteriori dettagli su 
come eseguire il test 

Route importate da DeltaQC. 
Altri Route potrebbero essere 
presenti in aggiunta a quelli 

trasferiti. 
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5.8 Scaricare i dati dal Delta Cart II 

Dal Delta Cart II, è possibile esportare i dati (Pset, Avvitatori, Rotte, risultati, curve, trasduttori 
analogici) nel software DeltaQC. 

In DeltaQC, selezionare Delta Cart II Ÿ FTP Transfer (Delta Cart II Ÿ Trasferimento FTP) 

 
Verrà visualizzata la finestra seguente: 

 

Il DeltaQC è pronto per il trasferimento dei dati.  

 
NOTA: Non chiudere la finestra sopra. 
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Nel software del Delta Cart II, selezionare il menu Export (Esporta): 

 
Scegliere gli elementi da esportare in DeltaQC  
 
Selezionare All Objects (Tutti gli Oggetti) per esportare tutti gli elementi. 
 
Viene visualizzata la finestra seguente:  

 
 

Dopo aver fatto clic su Upload (Carica), i dati vengono esportati.  
 
 
 

Scegliere gli elementi 
da esportare in 
DeltaQC 

Fare clic su 
Upload 
(Carica) 
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Controllare il messaggio per ulteriori informazioni sul risultato del processo di esportazione: 
 

 

Chiudere la finestra. 

Se è stato selezionato All Objects (Tutti gli oggetti), le due finestre sopra sono mostrate di nuovo (tre 
volte) per esportare gli altri dati. Ripetere il comando Upload (Carica) finché tutti i dati non saranno 
esportati. 

In DeltaQC, verificare che il processo di download sia stato completato e chiudere la finestra FTP 
Transfer (Trasferimento FTP): 

 

 

 

Dati esportati 

Messaggi 

Messaggi 
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Selezionare Delta Cart II Ÿ Delta Cart II ---> PC:  

  

Verrà visualizzata la finestra seguente: 
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Gli elementi Route, Avvitatori, Pset e Trasduttori Analogici sono mostrati in diverse cartelle; tutti 
questi elementi vengono importati. 
 
Risultati e Curve vengono importati solo se contrassegnati.  
 
Gli elementi mostrati nella finestra in alto sono contrassegnati da tre icone differenti: 
 

L'elemento è già presente nel database e viene aggiornato se alcuni dei suoi parametri sono 
stati cambiati. 
 
L'elemento è è stato creato direttamente sul Delta Cart II e viene aggiunto al database. 
 
Nel database esiste già un Pset con quel nome (Pset / Route, o numero di serie (avvitatore), 
ma creato per un altro dispositivo e non per il Delta Cart II; l'elemento non può essere salvato. 

 
Fare clic su Import (Importa) per confermare.  

 
 

Una volta scaricati i dati dal Delta Cart II, è possibile stampare il report per gli avvitatori caratterizzati 
da un tipo di statistica ISO 6789 o ISO 5393 (fare riferimento al paragrafo ñImpostazioni generaliò per 
ulteriori dettagli sul tipo di statistica degli avvitatori creati nel software del Delta Cart II). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati 
importati 
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Quindi, lavorando su DeltaQC, nell'area Assembly Line (Catena di montaggio), aprire la sezione 
Avvitatore; a destra viene visualizzata l'area Assembly Line / Tool (Catena di montaggio / Avvitatore): 
selezionare l'avvitatore scaricato dal Delta Cart II, caratterizzato da un tipo di statistica ISO 5393 / 
ISO 6789; infine fare clic sull'icona Labels (Etichette) per stampare il report. 

 
Dopo aver fatto clic sull'icona Labels (Etichette), viene visualizzata la schermata seguente: 

 
 

In Batch List (Elenco 
batch), selezionare il 
batch per il report da 
stampare 

1. Nell'area Catena di 
montaggio, aprire la 
sezione Avvitatore; a destra 
viene mostrata l'area 
Catena di montaggio / 
Avvitatore 

2. Selezionare l'avvitatore 
scaricato dal Delta Cart 
II, caratterizzato da un 
Tipo di statistica ISO 
5393 / ISO 6789 

3. Fare clic sull'icona 
Labels (Etichette) 
per stampare il 
Report 
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5.9 Definizione della classe in DeltaQC 

Come per il software del Delta Cart II, anche per il software DeltaQC è possibile impostare l'opzione 
Class Definition (Definizione della classe). 
L'opzione Class Definition (Definizione della classe) definisce dieci classi di percentuali (da Classe 
A a Classe L); esse sono elencate nella schermata Impostazioni Parametri (fare riferimento al 
paragrafo ñImpostazioni parametri ï Creazione di un Psetò) nella sezione Tipo di classe. 
 

Per impostazione predefinita, la percentuale corrispondente a ogni classe è la seguente: 

Classe A Ÿ 5 % 

Classe B Ÿ 10 % 

Classe C Ÿ 15 % 

Classe D Ÿ 20 % 

Classe E Ÿ 25 % 

Classe F Ÿ 30 % 

Classe G Ÿ 35 % 

Classe H Ÿ 40 % 

Classe I Ÿ 45 % 

Classe L Ÿ 50 % 
 

 

NOTA: In base alle esigenze del cliente, la percentuale associata ad ogni Classe può 
essere modificata manualmente. 

 
Per aprire l'opzione Class Definition (Definizione della classe) selezionare Delta Cart II Ÿ Settings 
(Delta Cart II Ÿ Impostazioni):  

 
 

Questa opzione 
non è disponibile 
se l'utente sta 
lavorando in un 
Pset specifico! 
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Viene mostrata la schermata seguente: 

 
  
 

 
NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñDefinizione della classe - Utilitàò per ulteriori dettagli. 

 

NOTA: L'opzione Class Definition (Definizione della classe) (descritta in questo paragrafo) 
si applica solo ai Pset creati nel software DeltaQC. Non viene trasferita nel software del 
Delta Cart II; pertanto, non viene applicata ai Pset creati nel software del Delta Cart II. 

 

Valori predefiniti 

Percentuale 
Classi 
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6 GUIDA INTRODUTTIVA DI Delta Cart II 

Per accendere il banco, premere l'interruttore ON/OFF e accendere il monitor. Attendere fino a 
quando il software è stato caricato. 

 
  

Per spegnere il banco, premere l'interruttore ON/OFF: in questo modo il sistema va in modalità 
standby.  
 
Quando il banco è acceso, il software viene caricato e la finestra principale viene visualizzata sul 
display touch-screen: 
 

 

Barra degli 
strumenti 

Versione del 
software 

Interruttore 
ON/OFF 
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Dopo alcuni secondi viene visualizzata la schermata di regolazione a zero dei trasduttori. 

 
Rimuovere tutti gli avvitatori dai trasduttori, inserire i simulatori dei giunti meccanici o gli adattatori e 
serrare le leve (per i trasduttori dotati di leva), fare clic su OK e attendere fino a quando questa 
finestra non viene chiusa. 
Tutte le funzioni sono disponibili nella barra degli strumenti nella parte superiore e sulla sinistra della 
finestra principale: 
 

Icona Descrizione 

 

Accesso ai trasduttori esterni del banco che possono essere collegati al banco. 
Non utilizzato in questa versione del software. 

 

Aprire la lista dei Pset. Creare ed eseguire un Pset (senza creare un avvitatore). 

 

Aprire l'elenco degli avvitatori. Creare ed eseguire un test su un avvitatore (con 
un Pset associato). 

 

Aprire le route. Creare ed eseguire una route di test. 

 

Aggiungere un nuovo Pset avvitatore/route. 

 

Modificare l'oggetto selezionato. 

 

Copiare l'oggetto selezionato. 

 

Incollare l'oggetto copiato. 
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Icona Descrizione 

 

Eliminare l'oggetto selezionato. 

 

Annullare il comando. 

   

Salvare l'oggetto selezionato. 

 

Esportare i dati nel software DeltaQC. 

 

Importare i dati dal software DeltaQC. 

 

Funzioni varie incluse impostazioni, diagnostica e backup del database.  

 

Eseguire un test libero senza la necessità di definire un Pset o un avvitatore. 
Vedere il paragrafo successivo per ulteriori informazioni sul test libero 

 

Visualizzatore dei risultati. 

 

Esportazione dei risultati. 

 

Database delle curve del test. 

 

Statistiche dei risultati del test. Vedere il capitolo  per ulteriori informazioni. 

 

Consultare il Manuale Utente 
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Altre tre icone si trovano sulla destra dello schermo, vicino al logo "Desoutterñ: 
 

Icona Descrizione 

 

Visualizzare le informazioni del software. 

 

Uscire dal software del Delta Cart II 

 

Ridurre a icona la finestra del software del Delta Cart II. 

  
Il monitor touch screen e il software di facile utilizzo offrono un'interfaccia semplice per l'operatore che 
utilizza il banco.  
 
Ogni funzione che richiede all'operatore di inserire una stringa o impostare un campo fornisce una 
tastiera virtuale:  
 

 
 
Viene visualizzata la tastiera virtuale: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icona tastiera virtuale 

Fare clic qui 

Ridimensionare 
la tastiera 
virtuale 
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Chiudendo (o minimizzando) il software, il desktop del PC fornisce il collegamento per riavviare il 
software e una cartella contenente documenti e manuali del Delta Cart II: 
 

 

6.1 Esecuzione di un test libero 

Questa funzione esegue un test libero senza la necessità di definirlo in precedenza nell'archivio dei 
test.  
 

 

NOTA: Nella modalità Free Test (Test Libero), i dati non vengono salvati e i risultati/le 
statistiche non vengono salvati per ulteriori analisi o generazione di report. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Software del 
Delta Cart II 

Documenti 
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Selezionare Free Test (Test libero) dalla finestra principale:  

 
 
Impostare i seguenti parametri di test: 

Strategia di Controllo Selezionare la strategia dalla lista.  

Tipo di Controllo Only torque (Solo coppia): Per avere un esito OK, la coppia deve 
essere entro i limiti.  
Le statistiche vengono calcolate sui risultati di coppia. 
 
Only angle (Solo angolo): Per avere un esito OK, l'angolo deve essere 
entro i limiti.  
Le statistiche vengono calcolate sui risultati di angolo. 
 
Torque and Angle (Coppia e Angolo): Per avere un esito OK, sia la 
coppia sia l'angolo devono essere entro i limiti. Le statistiche vengono 
calcolate sui risultati di coppia e angolo. 
 
Only angle (Solo angolo) e Torque and angle (Coppia e angolo) sono 
disponibili solo per le strategie di controllo Nutrunner (Avvitatore), Peak 
(Picco) e Free Angle (Angolo libero); il test deve essere eseguito 
utilizzando un trasduttore DRT esterno con misurazione dell'angolo. 

Unità di misura Unità di misura della coppia 

Coppia massima Valore limite di coppia (alto) per avere un esito OK 

Coppia minima Valore limite di coppia (basso) per avere un esito OK. 

Inizio ciclo Valore di coppia da cui iniziare il test. 

Parametri 
Test 

Altri parametri 
fissi del test 

Eseguire il 
test 

Test libero 
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% First Threshold (% 
Prima soglia) e  
% Second Threshold 
(% Seconda soglia) 

L'uso di questi due parametri dipende dalla strategia di controllo del 
Pset. Fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Psetò per ulteriori 
dettagli su queste soglie. 

Angle parameters 
(Parametri di angolo) 

I parametri di angolo sono attivi solo se Check Type (Tipo di Controllo) 
è impostato su Angle (Angolo) o Torque and Angle (Coppia e Angolo). 
Essi definiscono il valore minimo e valore massimo per l'angolo. Il valore 
Angle Threshold (Soglia Angolo) definisce il valore di coppia da cui 
iniziare la misurazione dell'angolo. 

Torque Coefficient 
(Coefficiente di 
coppia) 

Questo campo è attivo solo per gli avvitatori ad impulsi, ed è utilizzato 
per correggere il valore di coppia letto dal Delta Cart II al fine di far 
corrispondere la coppia reale fornita dall'avvitatore ad impulsi sul giunto 
(coppia residua). Il valore deve essere impostato tra 0,1 e 10.  
Per una spiegazione dettagliata del test di un avvitatore ad impulsi, e di 
come calcolare questo parametro, vedere il paragrafo ñAvvitatore a 
impulsiò. 

I parametri fissi mostrati nella parte destra della finestra sopra non possono essere modificati nel test 
libero; possono essere modificati solo quando si definisce un test utilizzando un Pset.  
Dopo aver impostato i parametri per il test libero, fare clic sull'icona Run Test (Esegui Test) 
(posizionata nell'angolo in basso a destra della figura sopra) per iniziare il test. Viene visualizzata la 
finestra seguente: Fare clic su Start (Avvia) per eseguire il test: 

 
 
 

Fare clic su Start 
(Avvia) per 

iniziare il test. 
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Posizionare l'avvitatore sul trasduttore indicato dal software, attendere il LED Pronto e avviare il test 
dell'avvitatore:  
 

 
 

 

NOTA: Il software del Delta Cart II seleziona automaticamente il trasduttore con capacità 
inferiore, adatto per il test. È possibile selezionare il trasduttore con una maggiore capacità 
facendo clic su di esso: 

               

 

Se uno qualsiasi dei parametri di coppia del Pset è fuori dalla coppia massima del trasduttore, 
viene visualizzato il messaggio "not suitable" (non adatto): 

 

 
 
 
 

Trasduttore 
selezionato 
dal software 

Fare clic per 
cambiare il 
trasduttore  

Grafici 
Coppia\Tempo, 
Coppia\Angolo, 
Angolo\Tempo 

 

Viene indicato il 
trasduttore da 
utilizzare per il 

test 

Risultati 

Statistiche 

Visualizzare 
la curva 

Eliminare il risultato 
selezionato dai 

risultati 

Misura la 
tendenza 

Curva in 
tempo reale 

LED verde se il 
risultato è OK 

Misurazione 
continua 
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Alla fine del test dell'avvitatore, vengono mostrati Current Measurement (Misura corrente) e Real 
Time Trace (Curva in tempo reale).  
 
È possibile aprire tre tipi di Curve in tempo reale per ogni Test libero facendo clic sulla relativa 
scheda: Grafico Coppia\Tempo, grafico Coppia\Angolo e grafico Angolo\Tempo: 

 
La barra Misura Tendenza mostra la misurazione della Coppia in tempo reale, indicando in verde 
l'area OK (tra la Coppia minima e massima): 

 
 

NOTA: Nella modalità Test Libero i risultati e le curve non possono essere salvati. 
 

Grafico 
Coppia\Tempo 

Grafico 
Angolo/Tempo 

Grafico 
Coppia/Angolo 

Area OK 

Coppia 
applicata 
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Fare clic su Stop per interrompere il test in corso. Fare clic su Curve (Curva) per mostrare la curva 
dell'ultimo test: 

 
 
NOTA:  Fare riferimento al paragrafo ñVisualizzatore delle curveò per ulteriori dettagli sulle 
curve. 
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7 ESEGUIRE UN TEST DI AVVITATORE 

Lo scopo principale del Delta Cart II è testare gli avvitatori e produrre statistiche sui risultati dei test. 
I passaggi necessari per testare un avvitatore sono: 

¶ Definire un Pset (set di parametri). 

¶ Definire un avvitatore. 

¶ Collegare un Pset (o più Pset) all'avvitatore. 

¶ Avviare il test (può essere avviato dall'elenco di Pset o dagli elenchi di avvitatori, ad eccezione del 
tipo di statistica ISO 6789 / ISO 5393). 

Pianificare i test che vanno ripetuti con una frequenza definita (in giorni). 
 

Una volta definiti gli avvitatori e i Pset associati, è anche possibile creare route di avvitatori.  

Un route ha una serie di avvitatori da testare.  

Ad esempio, può essere utilizzata sia per creare un set di test che deve essere eseguito 
quotidianamente da un operatore o per creare una serie di test da eseguire su una determinata linea 
di montaggio. 

7.1 Creazione di un Pset 

Il set di parametri che controlla un processo di test è contenuto all'interno di un cosiddetto Pset. 
Questa sezione descrive come configurare i parametri del Pset necessari per eseguire un test. 
Fare clic sul menu Pset per accedere all'elenco dei Pset: 

 
Da questo menu, è possibile eseguire direttamente un Pset.  

Menu Pset 

Avvitatori collegati 
al Pset selezionato 

Ricerca 
Pset 

Elenco 
Pset Icona Run 

Pset (Esegui 
Pset) 

Selezionare il Pset 
tramite l'icona 

Barcode (Codice 
a barre) 
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Normalmente, il test viene eseguito dal menu Tools (Avvitatori); tuttavia, questa è una scorciatoia.  
L'icona Run Pset (Esegui Pset) è attiva solo dopo aver collegato il Pset a un avvitatore (almeno); 
dopo aver fatto clic sull'icona Run Pset (Esegui Pset), viene mostrata la seguente finestra: 

 
Selezionare un avvitatore (per collegarvi il Pset) e fare clic sull'icona OK per procedere con il test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fare clic 
sull'icona OK 

1. Selezionare un 
avvitatore 
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NOTA: Non è possibile eseguire il Pset nel caso in cui questo abbia parametri di coppia o 
tipo di strategia non adatti ai trasduttori collegati. 

Se un Pset ha una delle seguenti strategie di controllo: Click Wrench (Chiave a Scatto), 
Nutrunner (Avvitatore), Peak (Picco), Pulse Tool (Avvitatore a impulsi), Free Angle (Angolo 
Libero), assicurarsi che sia conforme a quanto segue. 

¶ Assicurarsi che il Delta Cart II sia collegato ad (almeno) un trasduttore in grado di 
eseguire la strategia di controllo necessaria. 

¶ Assicurarsi che "Upper Limit" (Limite superiore) del trasduttore sia superiore alla "Max 
Torque" (Coppia massima) impostata nelle Impostazioni dei parametri del Pset. 

Se un Pset ha la strategia di controllo Pulse Tool Preloaded (Avvitatore a impulsi 
precaricato), assicurarsi che sia conforme a quanto segue. 

¶ Assicurarsi che il Delta Cart II sia collegato a un trasduttore DLT. 

¶ Assicurarsi che "Upper Limit" (Limite superiore) del trasduttore DLT sia superiore alla 
"Max Torque" (Coppia massima) impostata nelle Impostazioni dei parametri del Pset. Per 
il DLT, il "Limite superiore" è espresso in Newton; di conseguenza, la "Coppia massima" 
viene automaticamente convertita in Newton per rendere possibile il confronto. 

¶ Assicurarsi che "Torque Coefficient" (Coefficiente di coppia) del trasduttore DLT sia 
uguale o superiore al "Coefficiente di coppia" impostato nelle Impostazioni dei parametri 
del Pset. 

Ad esempio, se una delle strategie di controllo di cui sopra non obbedisce alle relative 
regole, dopo aver fatto clic sull'icona Run (Esegui), viene visualizzato quanto segue: 

 

La casella (o le caselle) di colore rosso (vedere l'esempio sopra) è il parametro che deve 
essere corretto per l'esecuzione del Pset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Pset può essere avviato anche con l'icona Barcode (Codice a barre). 
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Fare clic sull'icona Barcode (Codice a barre) per selezionare automaticamente il Pset; viene 
mostrata la seguente schermata: 

 
Dopo aver inserito/scansionato una stringa di codice a barre, fare clic su OK; il Pset viene avviato 
automaticamente (se il lettore di codici a barre viene impostato con un ritorno a capo alla fine della 
stringa, la schermata sopra viene chiusa automaticamente). 
Se la stessa stringa di codice a barre è associata a più Pset e se più avvitatori sono associati allo 
stesso Pset, viene visualizzata una schermata aggiuntiva dopo la lettura del codice a barre per 
selezionare il Pset/l'avvitatore: 
 

         
 

 
NOTA: Fare riferimento ai paragrafi ñCreazione di un avvitatoreò and ñEsecuzione del Testò 
per creare un avvitatore, collegando il Pset all'avvitatore ed eseguire il test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pset multipli con lo 
stesso codice a 

barre 

Più di un avvitatore 
associato a un Pset 
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Per ciascun avvitatore, le colonne seguenti forniscono informazioni sullo stato dell'utensile, la data 
dell'ultimo test e la data del prossimo test: 
 

Status (Stato) 

 
Se la programmazione del Pset non è stata attivata lo stato è 
contrassegnato in grigio. 

 

Se la programmazione del Pset è stata abilitata ma nessun test è 
stato ancora eseguito, lo stato è contrassegnato con un punto 
interrogativo. 

 
Se l'avvitatore è stato testato con risultato OK, lo stato è 
contrassegnato in verde. 

 
Se l'avvitatore è stato testato con risultato Non OK lo stato è 
contrassegnato in rosso. 

 

Se Calibration interval (days) (Intervallo di calibrazione (giorni)) tra 
due test è scaduto, lo stato viene contrassegnato in giallo, a 
prescindere dall'esito OK o Not OK (Non OK) del test precedente. 

Data di Calibrazione Data dell'ultimo test. 

Data della prossima 
calibrazione 

Data dell'ultimo test + intervallo di calibrazione (giorni di calendario), 
specificati nel Pset. 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñParametri principale e strategia di controlloò per 
ulteriori dettagli su come abilitare la pianificazione dei Pset. 

 
Nella parte inferiore del menu Pset è possibile filtrare l'elenco dei Pset (il che può essere utile quando 
sono presenti più Pset). Inserire i criteri di ricerca e fare clic sull'icona di ricerca: 

 
Cercando per nome, vengono cercate le stringhe parziali; se la funzione Match whole word (Cerca 
l'intera parola) è abilitata, è necessario inserire l'intero nome del Pset.  
 
Fare clic sull'icona Undo (Annulla) per resettare il filtro. 
 
 
 

Icona 
Ricerca 

Icona 
Annulla 

Criteri di 
ricerca 
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Fare clic sulle seguenti icone per creare, modificare, copiare, incollare o eliminare un Pset: 

 

Quando viene creato un nuovo Pset, viene mostrata la finestra che segue:  

 

Selezionare il Numero del Pset (non è possibile usare numeri già assegnati ad altri Pset) e inserire il 
Nome del Pset; quindi fare clic sull'icona OK per confermare: 
 

 
 
 
 

Nuovo Pset 

Copia Pset 

Elimina Pset 

Modifica 
Pset 

Incolla Pset 

Come impostazione 
predefinita, viene 

assegnato il primo Numero 
di Pset a disposizione 

3. Fare clic sull'icona 
OK per confermare 

2. Inserire il 
Nome del 
Pset 

1. Selezionare il 
Numero del 
Pset 
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Viene visualizzata la seguente schermata di programmazione del Pset: 

 

7.1.1 Impostazioni di controllo 

 

Nome Quando si crea un nuovo Pset, inserire il Nome del Pset. In ogni caso è 
possibile modificarla in qualsiasi momento in questa sezione. 

Trasduttore richiesto e 
Trasduttore  

Un pieno sviluppo dei parametri Trasduttore richiesto e Trasduttore  
sarà disponibile con la prossima versione del software. 
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Barcode required e 
Barcode (Codice a barre 
e Codice a barre 
richiesto) 

Se Barcode required (Codice a barre richiesto) è abilitato, il Pset è 
associato alla stringa di codice a barre specificata qui, che viene riportata 
con il risultato del test. 
Durante il test è possibile inserire una stringa di codice a barre diversa 
(fare riferimento al paragrafo ñEsecuzione del testò per ulteriori dettagli. 

Strategia di Controllo Il nuovo Pset può gestire le seguenti Strategie di controllo: 

- Click Wrench (Chiave a scatto): Strategia per testare una chiave a 
scatto e misurare automaticamente il punto di clic 

- Nutrunner (Avvitatore): Strategia di test per testare gli avvitatori 

- Peak (Picco): Strategia di test per misurare il picco di coppia 

- Pulse Tool (Avvitatore a impulsi): Strategia di test per testare gli 
avvitatori a impulsi 

- Pulse Tool Preloaded (Avvitatore a impulsi precaricato): Strategia di 
test per testare gli avvitatori a impulsi con il trasduttore DLT 

- Free Angle (Angolo libero): Strategia per eseguire un test dell'angolo 
senza misurazione della coppia, mediante un trasduttore esterno 

 
NOTA: Se un Pset è già collegato a un avvitatore, non è 
possibile modificare la strategia di controllo:  

 

per modificare la strategia di controllo, rimuovere i collegamenti 
tra Pset e avvitatori. 

Check Type (Tipo di 
Controllo) 

Solo coppia: Per avere un esito OK, la coppia deve essere entro i limiti. 
Le statistiche SPC e Cm-Cmk vengono calcolate sui risultati di coppia 

Solo angolo: Per avere un esito OK, l'angolo deve essere entro i limiti.  
Le statistiche SPC e Cm-Cmk vengono calcolate sui risultati dell'angolo 

Coppia e Angolo: Per avere un esito OK, sia la coppia sia l'angolo 
devono essere entro i limiti. Le statistiche SPC e Cm-Cmk vengono 
calcolate sui risultati di coppia e angolo 

 

NOTA: L'opzione Torque and Angle (Coppia e angolo) non è 
attiva se il Tipo di test è SPC. 

 

NOTA: Only angle (Solo angolo) e Torque and angle (Coppia e angolo) 
sono disponibili solo per le strategie di controllo Nutrunner (Avvitatore), Peak 
(Picco) e Free Angle (Angolo libero); il test deve essere eseguito tramite un 
trasduttore DRT esterno con misurazione dell'angolo. 

Tipo di Test Questo parametro specifica se il test è un test CM-CMK  o un test SPC 
(Controllo Statistico). 

Statistic type (Tipo di 
statistica) 

Statistic type (Tipo di statistica) è un parametro modificabile, in base a come viene 
creato il nuovo Pset. 
 

Se il Pset viene creato manualmente, può essere caratterizzato da uno 
dei seguenti Tipi di statistiche: 

¶ ISO 

¶ CNOMO (E41.32.110N) 

¶ NF (E60-181) 

¶ ND (Shapiro-Wilk) 

¶ ND (Chi-Squared) 

¶ Q544000:1990 

¶ Q544000:2004 
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Se il Pset viene creato automaticamente dopo la creazione di un 
avvitatore di tipo ISO 6789 / ISO 5393, il parametro Tipo di statistica è 
automaticamente uguale a ISO 6789 / ISO 5393 (secondo il tipo di 
avvitatore) e l'elenco a discesa Statistic type (Tipo di statistica) non è 
disponibile.  

 Calibrazione richiesta  Questo parametro abilita la pianificazione del Pset. 

Intervallo di 
calibrazione 

Se abilitato, il parametro Calibration required (Calibrazione richiesta) 
definisce la frequenza (in giorni) dei test. 

 

 

NOTA: Salvare le Impostazioni di controllo prima di uscire dalla pagina Dettagli 
Pset, tramite l'icona Save (Salva) a destra:  

 

7.1.2 Impostazioni dei Parametri 

Le Impostazioni dei Parametri gestiscono i Parametri di coppia, i Parametri delle soglie, i Parametri 
dell'angolo, i Parametri del coefficiente di coppia, la sezione Tipo di classe e la sezione Unità di 
misura. Fare riferimento alla seguente tabella per ulteriori dettagli. 

 

 

NOTA: I parametri descritti nella seguente tabella sono applicabili a tutte le strategie di 
controllo. 

 
 

 Parametri di angolo 
 

Sezione Tipo 
di classe 

 

Parametri 
delle soglie 
 

Sezione Unità 
di Misura 

 

Parametri del 
coefficiente di coppia 

 

Parametri della coppia 
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PARAMETRI DELLA COPPIA 

 
NOTA: I parametri di coppia non sono abilitati se la Strategia di controllo (nelle 
Impostazioni di controllo) è impostata su Angolo libero. 

Max Torque (Coppia 
massima) 

Valore limite di coppia (MAX) per avere un esito OK. Viene ottenuto in 
base alla scelta effettuata dall'utente nella sezione Tipo di classe. 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñDefinizione della classeò per 
ulteriori dettagli. 

Target Torque 
(Coppia target) 

Valore di coppia impostato dall'utente come target di serraggio per 
calcolare la coppia massima e la coppia minima in base alla scelta 
effettuata nella sezione Tipo di classe. 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñDefinizione della classeò per 
ulteriori dettagli. 

Min Torque (Coppia 
minima) 

Valore limite di coppia (MIN) per avere un esito OK. Viene ottenuto in base 
alla scelta effettuata dall'utente nella sezione Tipo di classe. 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñDefinizione della classeò per 
ulteriori dettagli. 

Cycle Start (Inizio 
ciclo) 

Valore di coppia da cui inizia il test.  

Min Cm e Min Cmk 

Valore minimo per Cm e Cmk. Se il test dà un valore Cm o Cmk inferiore al 
valore minimo, il test viene contrassegnato come Not OK (Non OK). 

 

NOTA: Questi parametri non sono abilitati se il Tipo di test (nelle 
Impostazioni di controllo - Creazione di un Pset) è impostato su 
SPC (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset - 
Impostazioni di controlloò). 

Parametri delle soglie 

% first threshold (% 
prima soglia)  

Questa soglia viene utilizzata per identificare il picco da considerare come 
risultato del test. 

 

 
 

% prima soglia 

% prima soglia 

Coppia non superiore 
alla soglia Ÿ picco 

ignorato 
 

Coppia superiore alla 
soglia Ÿ picco rilevato 
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Per le chiavi a scatto, questa soglia è importante per rilevare il punto di clic 
corretto della chiave. La soglia deve essere regolata su un valore adatto 
per la chiave specifica in esame (la curva di alcuni test deve essere 
valutata per determinare il valore migliore per la rilevazione del punto di 
clic corretto): 
 
 

 

 

NOTA: Il rilevamento del punto di clic funziona solo se il 
parametro Picco nelle Impostazioni delle opzioni (fare riferimento 
al paragrafo ñImpostazioni delle opzioniò) è impostato su Peak 
Click (clic di picco); in caso contrario, la coppia massima viene 
sempre considerata come risultato del test. 

Per gli avvitatori, il valore predefinito del 5% dovrebbe essere applicabile 
alla maggior parte di loro. 
 
 

 
 
In caso di rumore durante il serraggio, il valore deve essere aumentato per 
evitare di rilevare un falso picco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Punto di clic 

Tempo 

Coppia 

% prima soglia 

Tempo 

Coppia 

% prima soglia 
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% second threshold 
(% seconda soglia) 

Per le strategie di chiavi a scatto e avvitatori, questa soglia viene utilizzata 
per filtrare l'area della coppia bassa della curva ed escluderla dall'analisi 
del rilevamento del picco. Viene calcolata come percentuale della coppia 
massima raggiunta durante la prova: 
 

 

Per gli avvitatori a impulsi, è utilizzata per filtrare la curva per una corretta 
rilevazione del picco per il calcolo della frequenza. Dopo che ogni picco è 
stato rilevato, tutti i valori sotto la soglia vengono scartati. Questo filtrerà 
tutti i rimbalzi sempre presenti in un serraggio a impulsi. 

Il valore predefinito è 80%. 

 

 

 

PARAMETRI DI ANGOLO 

 

NOTA: I parametri di angolo non sono abilitati se la Strategia di controllo (nelle 
Impostazioni di controllo) è impostata su Angolo libero, Avvitatore e Picco. Inoltre, Check 
Type (Tipo di controllo) (nelle Impostazioni di controllo ï Creazione di un Pset) deve 
essere impostato su Angle (Angolo) o Torque and Angle (Coppia e angolo) (fare riferimento 
al paragrafo ñCreazione di un Pset - Impostazioni di controlloò). 

 
NOTA: Il test deve essere eseguito con un trasduttore DRT esterno con misurazione 
dell'angolo. 

Max Angle (Angolo 
massimo) 

Valore limite di angolo (MAX) per ottenere un esito OK. 

Target Angle (Angolo 
target) 

Valore di riferimento dell'angolo. 

2a soglia  

Tempo 

Coppia Max 

Coppia 

I picchi al di sotto 
della seconda 
soglia vengono 

ignorati 
 

Coppia 

Tempo 

 Picco 
 

Picco 
 

Picco 
 

Rimbalzi 
 

Rimbalzi 
 

2a soglia  

2a soglia  
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Minimum Angle 
(Angolo minimo) 

Valore limite di angolo (MIN) per ottenere un esito OK. 

Angle Threshold 
(Soglia di angolo) 

Soglia dell'angolo da cui inizia la misurazione dell'angolo. 

Min Cm e Min Cmk 
Valore minimo Cm e Cmk per l'angolo. Se il test dà un valore Cm o Cmk 
inferiore al valore minimo, il test viene contrassegnato come Not OK (Non 
OK). 

PARAMETRI DEL COEFFICIENTE DI COPPIA 

 

NOTA: Il parametro Coefficiente di coppia è abilitato solo se Control Strategy (Strategia di 
controllo) (nelle Impostazioni di controllo ï Creazione di un Pset) è impostata su Pulse 
Tool (Avvitatore a impulsi) (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset - Impostazioni 
di controlloò). 

Torque Coefficient 
(Coefficiente di 
coppia) 

Per gli Avvitatori a impulsi, il Coefficiente di coppia corregge il valore di 
coppia letto dal Delta Cart II per far corrispondere la coppia reale fornita 
dall'avvitatore a impulsi sul giunto (coppia residua). Impostare il 
Coefficiente di coppa tra 0,1 e 10.  

Ad esempio, pensando a una coppia target pari a 100Mn per il giunto. 
Dopo la regolazione dell'avvitatore, anche la coppia residua misurata è 
pari a 100 Nm; nel caso in cui la coppia misurata sul trasduttore sia uguale 
a 120 Nm, il valore del Coefficiente di coppia è 100/120 = 0,83. 

 

NOTA: Moltiplicare il risultato della coppia per il coefficiente K. 
Nonostante ciò, le curve mostrano i valori di coppia misurati dal 
trasduttore e non corretti dal coefficiente K. 

Per gli Avvitatori a impulsi precaricati, il Coefficiente di coppia fornisce il 
fattore di conversione tra il carico (misurato dal trasduttore DLT) e la coppia. 
Il Coefficiente di coppia varia tra 0,0780 e 0,2450 (fino a 4 posizioni 
decimali). 

 

NOTA: Per il calcolo del valore Coefficiente di coppia del 
trasduttore DLT, assicurarsi di avere le seguenti attrezzature 
necessarie: 

¶ Un utensile elettrico nel periodo di calibrazione. 

¶ Un utensile elettrico con fondo scala uguale o superiore alla 
coppia target richiesta. 

Per il calcolo del valore Coefficiente di coppia del trasduttore 
DLT, eseguire la seguente procedura: 

1. Regolare la coppia target dell'utensile elettrico per ottenere 
lo stesso valore della coppia target precaricata con una 
velocità di serraggio di 10 RPM ± 10%. 

2. Eseguire 25 serraggi sul trasduttore DLT con l'utensile 
elettrico. Per ogni serraggio, prendere nota del risultato della 
coppia dell'utensile elettrico e del risultato del carico del 
trasduttore DLT. 

3. Calcolare: 

- Il valore medio Tm della coppia ottenuta dall'avvitatore. 

- Il valore medio Lm del precarico misurato dal trasduttore 
DLT. 
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4. Calcolare il Coefficiente di coppia con la formula seguente: 

KTEST = 
Tm[Nm] Ā 1000 

Lm[N] Ā <DLT diametro vite [mm]> 
 

SEZIONE TIPO DI CLASSE 

Tipo di Classe 

Questa sezione seleziona il tipo di classe desiderato. 
I tipi di classe disponibili sono A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. 

 

NOTA: Fare riferimento al paragrafo ñDefinizione della classeò per 
ulteriori dettagli. 

SEZIONE UNITÀ DI MISURA 

Unit of Measure 
(Unità di misura) 

Questa sezione seleziona l'unità di misura desiderata. 
Le unità di misura disponibili sono Nm, kgf *m, kgf * cm, lbf * ft, lbf * in, 
ozf * ft, ozf * in, kp * m, dNm. 

 

 

NOTA: Salvare le Impostazioni dei Parametri prima di uscire dalla pagina 
Dettagli Pset, tramite l'icona Save (Salva) a destra:  
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7.1.3 Impostazioni delle Opzioni 

Le Impostazioni delle Opzioni gestiscono i Parametri temporali, i Parametri batch, i Parametri di 
impulso, i Parametri del filtro, la Sezione Monitor di Picco, la Sezione Monitor dei Risultati e la 
Sezione Rotazione. Fare riferimento alla seguente tabella per ulteriori dettagli. 

 

PARAMETRI TEMPORALI 

Tempo di fine ciclo Il test termina quando la coppia scende sotto il valore Inizio ciclo per un 
tempo più lungo rispetto a quello del timer. Il valore predefinito è 0,1 
secondi. 
Il Tempo di Fine Ciclo può variare da 0,1 a 5 secondi. 

 
 

Inizio ciclo 

Tem
po 

Coppia 

Tempo di attesa fine ciclo Tempo di attesa fine ciclo 

Il test termina quando la 
coppia rimane inferiore 
all'inizio ciclo per più del 

timeout. 
 

Se la coppia supera 
l'inizio ciclo prima del 

timeout, il test continua. 
 

Parametri temporali 
 

Sezione monitor di picco 
 

Sezione monitor 
dei risultati 
 

Sezione rotazione 
 

Parametri di impulso 
 

Parametri del filtro 
 

Parametri batch 
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PARAMETRI BATCH 

Conteggio batch 

Abilitare questo flag per attivare il batch sul Pset. 

 

NOTA: Se Test Type (Tipo di test) nelle Impostazioni di 
controllo ï Creazione di un Pset) è impostato su SPC (fare 
riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset - Impostazioni di 
controlloò), Batch count (Conteggio batch) è automaticamente 
abilitato. 

Batch Size 
(Dimensione del 
Batch) 

Se il Conteggio batch è attivato, questo parametro specifica quante volte il 
Pset va eseguito.  

 

NOTA: Se Test Type (Tipo di test) nelle Impostazioni di 
controllo ï Creazione di un Pset) è impostato su Cm-Cmk (fare 
riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset - Impostazioni di 
controlloò), il valore tipico della Dimensione batch è 30 o 50. Il 
valore massimo è 99. 

 

NOTA: Se Test Type (Tipo di test) nelle Impostazioni di 
controllo ï Creazione di un Pset) è impostato su SPC (fare 
riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset - Impostazioni di 
controlloò), Batch Size (Dimensione batch) deve essere compresa 
tra 3 e 10; definisce il numero di test per il controllo statistico. 

Parametri di impulso 

Frequenza di impulso 
minima e Frequenza 
di impulso massima 

Quando la Strategia di controllo (nelle Impostazioni di controllo - 
Creazione di un Pset) è impostata su Avvitatore a impulsi,  i valori della 
Frequenza di impulso minima e della Frequenza di impulso massima sono 
utilizzati per calcolare il Cm-Cmk relativo al numero di impulsi al secondo. 

 

NOTA: Min Pulse Frequency (Frequenza di impulso minima) e 
Max Pulse Frequency (Frequenza di impulso massima) sono 
abilitate solo se la Strategia di controllo (nelle Impostazioni di 
controllo - Creazione di un Pset) è impostata su Avvitatore a 
impulsi (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset - 
Impostazioni di controlloò). 

Parametri del filtro 

Filter Frequency 
(Frequenza filtro) 

Selezionare la frequenza di filtro dall'elenco. 

¶ 100 Hz 

¶ 200 Hz 

¶ 500 Hz 

¶ 1000 Hz 

¶ 2000 Hz  

Questo filtro viene applicato ai campioni di coppia misurati dal Delta CART 
II.  
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NOTA: Se la Strategia di controllo (nelle Impostazioni di 
controllo ï Creazione di un) è impostata su Free Angle (Angolo 
libero) (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset - 
Impostazioni di controlloò), la frequenza filtro non è disponibile. 

SEZIONE MONITOR DI PICCO 

Peak (Picco) 

 

NOTA: Se la Strategia di controllo (nelle Impostazioni di 
controllo ï Creazione di un Pset) è impostata su Click Wrench 
(Chiave a scatto) (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un 
Pset - Impostazioni di controlloò), il Picco è disponibile. 

Questo definisce quale picco è il risultato della coppia.  

Se Peak Click (Clic di Picco) è selezionato, il primo picco (punto di clic) 
viene considerato come risultato del test, altrimenti, se è selezionato 
Absolute Peak (Picco Assoluto) la coppia massima viene considerata 
come risultato del test: 
 

 

Il valore predefinito è Peak Click (Picco di Clic). 

SEZIONE MONITOR DEI RISULTATI 

Risultato angolo a Questa sezione seleziona se il risultato dell'angolo viene misurato sul 
Picco di Coppia, Picco dell'Angolo o Angolo Finale. 

 

  

Se Peack (Picco) è Peak 
Click (Clic di picco), 

questo punto è il risultato. 
 

Se Peak (Picco) è 
Absolute Peak (Picco 

Assoluto), questo punto è 
il risultato. 

 

Temp
o 

Coppia 

Picco di coppia 

Picco angolo 

Angolo finale 

Coppia 

Angolo 

Soglia di angolo 
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NOTA: Se la Strategia di controllo (nelle Impostazioni di 
controllo ï Creazione di un Pset) è impostata su Nutrunner 
(Avvitatore) o Peak (Picco) (fare riferimento al paragrafo 
ñCreazione di un Pset - Impostazioni di controlloò), il Risultato 
dell'angolo è disponibile. 

 
NOTA: L'angolo viene misurato a partire dalla soglia Angolo. 

SEZIONE ROTAZIONE 

Direction (Direzione)  
Selezionare se il test viene eseguito CW (In senso orario) o CCW (In 
senso antiorario). 

 

 

NOTA: Salvare le Impostazioni delle Opzioni prima di uscire dalla pagina 
Dettagli Pset, tramite l'icona Save (Salva) a destra:  

 

7.1.4 Impostazioni Opzioni Estese 

 

La sezione Note  è uno strumento utile che consente all'utente di annotare la funzione che 
caratterizza ciascun Pset. All'interno di questa sezione, l'utente può inserire da 0 a 100 caratteri. 

 

NOTA: I seguenti caratteri non possono essere utilizzati all'interno della sezione Note: <  > 
ñ / \ ó ; & 

 

Sezione Note 

Campo 
Tolleranza di 

angolo 

Campo Tolleranza di coppia 
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NOTA: È possibile visualizzare automaticamente le note. Accedere all'Elenco Pset e puntare 
il mouse sulla colonna "Nome" in corrispondenza del Pset specificato. Di seguito è riportato 
un esempio: 

 
Compilare il campo Torque Tolerance (Tolleranza di coppia) in percentuale o in Valore (in base all'unità di 
misura selezionata).  
Se l'utente seleziona l'icona della percentuale (%) agendo sul campo Torque Tolerance (Tolleranza 
di coppia) (fare riferimento alla schermata precedente), la Tolleranza di coppia è espressa in 
percentuale.  
Il valore percentuale può variare da 1 a 100%. 
Se l'utente seleziona ñValue optionò (Opzione Valore) agendo sul campo Torque Tolerance (Tolleranza di 
coppia) (fare riferimento alla schermata precedente), la Tolleranza di coppia è espressa in base all'unità di 
misura selezionata nelle Impostazioni dei parametri (per ulteriori dettagli sull'Unità di misura, fare riferimento 
al paragrafo ñCreazione di un Pset ï Impostazioni dei parametriò). 

 

NOTA: Se l'unità di misura selezionata è Nm, questa può variare da 0,01 Nm a 100 Nm. Questi 
limiti vengono opportunamente modificati in tempo reale (in base all'unità di misura selezionata) 
quando l'utente modifica l'unità di misura agendo sulla pagina Impostazioni dei parametri. 

Compilare il campo Angle Tolerance (Tolleranza angolare) in percentuale o in gradi. 
Se l'utente seleziona l'icona percentuale (%) agendo sul campo Angle Tolerance (Tolleranza angolo 
(fare riferimento alla schermata precedente), Angle Tolerance (Tolleranza angolo) viene espressa in 
percentuale.  
Il valore percentuale può variare da 1 a 100%. 
Se l'utente seleziona "Value option" (Opzione Valore) agendo sul campo Angle Tolerance 
(Tolleranza di Angolo) (fare riferimento alla schermata precedente), la Tolleranza di angolo è 
espressa in gradi. 
ñValue optionò (Opzione Valore) può variare da 1° a 360°. 
Entrambi i campi Torque Tolerance (Tolleranza di Coppia) e Angle Tolerance (Tolleranza di 
Angolo) sono abilitati o disabilitati in base alle Impostazioni del Pset (fare riferimento alle seguenti 
tabelle per ulteriori dettagli): 

 Strategia di 
Controllo 

 Tolleranza di 
Coppia 

 Tolleranza di 
Angolo 

Note 

 Angolo 
libero 

DISABILITATA DISABILITATA La strategia di controllo Free Angle (Angolo libero) 
non dipende da alcuna impostazione: è 
caratterizzata da un proprio report. 

Chiave a 
scatto) 

ABILITATA (*) DISABILITATA Solo strategia di Coppia 
Fare riferimento alla NOTA sotto. 

Avvitatore ABILITATA (*) ABILITATA (*) Strategia Coppia / Angolo 
Fare riferimento alla NOTA sotto. 

Picco ABILITATA (*) ABILITATA (*) Strategia Coppia / Angolo 
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 Strategia di 
Controllo 

 Tolleranza di 
Coppia 

 Tolleranza di 
Angolo 

Note 

Fare riferimento alla NOTA sotto. 

Avvitatore a 
impulsi 

ABILITATA (*) DISABILITATA Solo strategia di Coppia 
Fare riferimento alla NOTA sotto. 

Avvitatore a 
impulsi 
precaricato 

ABILITATA (*) DISABILITATA Solo strategia di Coppia 
Fare riferimento alla NOTA sotto. 

*  È abilitata secondo il Tipo di Test, Tipo di Controllo e Tipo di Statistica selezionato.. Per ulteriori dettagli su 
Tipo di Test, Tipo di Controllo e Tipo di Statistica, fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset ï 
Impostazioni di controlloò. 

 Tipo di Test 
 Tolleranza di 

Coppia 
Tolleranza di 

Angolo 
Note 

SPC DISABILITATA DISABILITATA Il tipo di test SPC non dipende da alcuna 
impostazione. 

CM / CMK ABILITATA (*) ABILITATA (*) Fare riferimento alla NOTA sotto. 

*  È abilitata secondo la Strategia di Controllo, il Tipo di Controllo  e il Tipo di Statistica selezionato. Per 
ulteriori dettagli su Tipo di Test, Tipo di Controllo e Tipo di Statistica, fare riferimento al paragrafo 
ñCreazione di un Pset ï Impostazioni di controlloò. 

Tipo di 
statistica 

Tolleranza di 
Coppia 

Tolleranza di 
Angolo 

Note 

ISO ABILITATA (*) ABILITATA (*) Fare riferimento alla NOTA sotto. 

ISO 6789 DISABILITATA DISABILITATA Il tipo di statistica ISO 6789 non dipende da 
alcuna impostazione: è caratterizzato da un 
proprio report. 

ISO 5393 DISABILITATA DISABILITATA Il tipo di statistica ISO 5393 non dipende da 
alcuna impostazione: è caratterizzato da un 
proprio report. 

CNOMO ABILITATA (*) ABILITATA (*) Fare riferimento alla NOTA sotto. 

NF ABILITATA (*) ABILITATA (*) Fare riferimento alla NOTA sotto. 

ND: Chi-
Squared 

DISABILITATA DISABILITATA Il tipo di statistica ND: Chi-Squared non dipende 
da alcuna impostazione. 
Per questo tipo di statistica, il tipo di test CM / 
CMK  non è consentito. 

ND: Shapiro-
Wilk 

DISABILITATA DISABILITATA Il tipo di statistica ND: Shapiro-Wilk non dipende 
da alcuna impostazione. 
Per questo tipo di statistica, il tipo di test CM / 
CMK  non è consentito. 

Q544000:1990 ABILITATA (*) ABILITATA (*) Fare riferimento alla NOTA sotto. 

Q544000:2004 ABILITATA (*) ABILITATA (*) Fare riferimento alla NOTA sotto. 

*  È abilitata secondo la Strategia di Controllo, il Tipo di Controllo e il Tipo di Test selezionati. Per ulteriori 
dettagli su Tipo di Test, Tipo di Controllo e Tipo di Statistica, fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un 
Pset ï Impostazioni di controlloò. 

 

Check Type (Tipo di 
Controllo) 

Torque 
Tolerance 
(Tolleranza 
di Coppia) 

Angle 
Tolerance 

(Tolleranza di 
Angolo) 

Notes (Note) 

Only torque (Solo 
coppia): 

ABILITATA 
(*) 

DISABILITATA Fare riferimento alla NOTA sotto. 
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Only angle (Solo 
angolo): 

ABILITATA 
(*) 

ABILITATA (*) Fare riferimento alla NOTA sotto. 

Torque & Angle 
(Coppia e Angolo) 

ABILITATA 
(*) 

ABILITATA (*) Fare riferimento alla NOTA sotto. 

*  È abilitata secondo la Strategia di Controllo, il Tipo di Statistica e il Tipo di Test selezionati. Per ulteriori 
dettagli su Tipo di Test, Tipo di Controllo e Tipo di Statistica, fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un 
Pset ï Impostazioni di controlloò. 

 

NOTA: Salvare le Opzioni Estese prima di uscire dalla pagina Dettagli Pset, 
tramite l'icona Save (Salva) a destra:  

 

7.2 Creazione di un Avvitatore 

Il menu Tool (Avvitatore) esegue le seguenti funzioni: 

¶ Memorizzare l'elenco degli avvitatori disponibili. 

¶ Creare l'associazione con i Pset creati per testare gli avvitatori. 

¶ Avviare i test degli avvitatori. 

¶ Memorizzare le etichette dei test.  

¶ Memorizzare i report dei test. 
Fare clic sul menu Tool (Avvitatore) per accedere all'elenco degli avvitatori: 

  

 
NOTA: La colonna Execution Status (Stato di esecuzione) di Tool List (Elenco Avvitatori) 
visualizza il peggior risultato tra tutti i Pset collegati a un avvitatore.  
Ad esempio: se un avvitatore è collegato a un Pset con esito OK (icona verde) e a un Pset 
con esito Non OK (icona rossa), lo Stato di esecuzione visualizzato è Non OK (icona rossa). 

 
Selezionare l'icona Export (Esporta) per esportare l'Elenco Avvitatori in un file Excel. Nella sezione 
Find Tool (Trova avvitatore), inserire i criteri di ricerca per filtrare gli avvitatori da esportare. 
Selezionare l'icona Linked Psets (Pset collegati) (fare riferimento alla figura sopra) per aprire l'elenco 
di Pset associati all'avvitatore. Dalla finestra Pset collegati è possibile filtrare i risultati in base allo 
Stato e visualizzare i report (vedere la figura sotto).  

Menu 
Avvitatore 

Elenco 
Avvitatori 

Pset collegati 

Avvia il Test 
dell'avvitatore 

Etichette 

Report 

Cerca 
Avvitatore 

Esporta 
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NOTA: L'ultima colonna dell'elenco visualizza lo Stato di ogni Pset collegato all'avvitatore.  

Selezionare un avvitatore e fare clic sull'icona Run (Esegui) per iniziare il test.  
Se più Pset sono collegati all'avvitatore, tutti i Pset vengono eseguiti  
Fare doppio clic su un avvitatore per modificare i Psets associati (per ulteriori dettagli fare riferimento 
al paragrafo ñImpostazioni Pset collegatiò). 
L'icona Labels (Etichette) (posizionata sul lato destro della schermata precedente) è attiva solo se è 
stata salvata almeno un'etichetta (fare riferimento al paragrafo ñPreferenze dei risultatiò per ulteriori 
dettagli). 
L'icona Reports (Report) è attiva solo se almeno un report è stato salvato. 
Permette all'utente di visualizzare i report (Doppia lettura, ISO 6789 o ISO 5393, JD personalizzato) 
in base al tipo di statistica. 

Dopo aver fatto clic sull'icona Reports (Report), viene visualizzata la seguente finestra:  

 

Elenco 
Report 

Sezione Trova 
Icona 

Annulla 

Icona Report 
risultati 

Elenco di Psets 
collegati 

Filtro Pset 

Selezionare un 
report 
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Per impostazione predefinita, la finestra Select Report (Seleziona report) visualizza i report dei test 
eseguiti nell'ultima settimana.  
Per rimuovere il filtro e visualizzare tutti i report associati allo strumento, fare clic sull'icona Undo 
(Annulla) (vedere figura sopra).  

 

NOTA: Selezionando e facendo clic con il pulsante destro del mouse su un report o su un 
Pset, è possibile eliminare un singolo report o tutti i report di un Pset dall'elenco.  

 
Selezionare un report dall'elenco relativo e fare clic sull'icona Results Report (Report risultati) per 
visualizzarlo (fare riferimento alla schermata precedente). Nella sezione Find (Trova), inserire i criteri 
di ricerca per filtrare i report. 

Viene mostrata la seguente finestra a comparsa: 

 
Fare clic sul tasto Print (Stampa) (per stampare il report selezionato) o sul tasto PDF (per salvare il 
report in un file .pdf).  

Nella parte inferiore del menu Tool (Avvitatore) è possibile filtrare l'Elenco degli avvitatori (questo può 
essere utile quando l'Elenco degli avvitatori include diversi avvitatori). Inserire i criteri di ricerca e fare 
clic sull'icona di ricerca: 

 

 
NOTA: Cercando per descrizione, si cercano stringhe parziali; se la casella di controllo 
Match whole word (Cerca l'intera parola) è attivata, è necessario inserire l'intera descrizione 
dell'avvitatore.  
Fare clic sull'icona Undo (Annulla) per reimpostare il filtro. 

Icona 
Annulla 

Icona 
Ricerca 

Criteri di 
ricerca 

Tasto PDF 

Tasto 
Stampa 
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Fare clic sulle icone a destra per creare, 
modificare, copiare, incollare o eliminare un 
avvitatore:     
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si crea un nuovo avvitatore, viene 
visualizzata la schermata a destra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selezionare il Numero dell'avvitatore (non è possibile utilizzare numeri già assegnati ad altri 
avvitatori) e inserire la Descrizione, il Numero di serie e il Tipo di statistica (Generico o ISO 6789 / 
ISO 5393); quindi fare clic sull'icona OK per confermare.  

 
 
 

Per impostazione 
predefinita, viene 
assegnato il primo 

Numero disponibile 

1. Selezionare il 
Numero 
dell'avvitatore 

3. Fare clic sull'icona 
OK per confermare 

2. Inserire 
Descrizione, 
Numero di serie 
e Tipo di 
statistica 

Nuovo 
avvitatore 

Copia 
avvitatore 

Elimina 
avvitatore 

Modifica 
avvitatore 

Incolla 
avvitatore 
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Viene mostrata la seguente schermata Tool Details (Dettagli degli avvitatori): 
 

 

7.2.1 Impostazioni generali 
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Tipo Il nuovo avvitatore può gestire i seguenti tipi di controllo degli avvitatori: 

- Chiave a scatto 

- Avvitatore 

- Picco 

- Avvitatore a impulsi 

- Avvitatore a impulsi precaricato 

 

NOTA: Quando un Pset è collegato all'Avvitatore (fare riferimento 
al paragrafo ñImpostazioni Pset collegatiò per ulteriori dettagli), non 
è possibile modificare il Tipo: 

 

Rimuovere il Pset o i Pset associati per cambiarlo. 

Tipo di statistica Il Tipo di statistica viene specificato durante la creazione del nuovo 
avvitatore (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò). Le 
opzioni relative al tipo di statistica sono le seguenti: 

- Generico 

- ISO 6789 

- ISO 5393 

Numero di Serie Il Numero di serie viene specificato durante la creazione del nuovo avvitatore 
(fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò). In ogni caso è 
possibile modificarla in qualsiasi momento in questa sezione. 

Identificatore L'Identificativo è un'opzione utile che consente all'utente di annotare le 
caratteristiche del nuovo avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 50 caratteri. 

Produttore Il Produttore è un'opzione utile che consente all'utente di annotare le 
caratteristiche del nuovo avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 50 caratteri. 

Fornitore Il Fornitore è un'opzione utile che consente all'utente di annotare le 
caratteristiche del nuovo avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 50 caratteri. 

Modello Model (Modello) è un'opzione utile che consente all'utente di annotare le 
caratteristiche del nuovo avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 50 caratteri. 

Descrizione La Descrizione viene specificata durante la creazione del nuovo avvitatore 
(fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò). In ogni caso è 
possibile modificarla in qualsiasi momento in questa sezione. 

Data di Acquisto La Data di acquisto viene inserita automaticamente durante la creazione del 
nuovo avvitatore (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò). 
In ogni caso è possibile modificarla in qualsiasi momento in questa sezione. 
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Prezzo d'acquisto Il Prezzo d'acquisto è un'opzione utile che consente all'utente di annotare le 
caratteristiche del nuovo avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 50 caratteri. 

Reparto Il Reparto è un'opzione utile che consente all'utente di annotare le 
caratteristiche del nuovo avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 50 caratteri. 

Linea La Linea è un'opzione utile che consente all'utente di annotare le 
caratteristiche del nuovo avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 50 caratteri. 

Settore Il Settore è un'opzione utile che consente all'utente di annotare le 
caratteristiche del nuovo avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 50 caratteri. 

7.2.2 Impostazioni dei Parametri 

 

Stato Le opzioni relative al tipo di Stato sono le seguenti: 

- Online (In Linea) - Demolition (Demolizione) 

- Checking (Controllo) - Missing (Mancante) 

- Repairing (Riparazione) - Store (Magazzino) 

- Maintenance (Manutenzione) - Waiting (In attesa) 

La sezione Status (Stato) è un'opzione utile che consente all'utente di definire 
il reale Stato che caratterizza ogni avvitatore. 

Note La sezione Note è un campo utile che consente all'utente di annotare lo Stato 
che caratterizza ogni avvitatore. All'interno di questa scheda, l'utente può 
inserire da 0 a 100 caratteri, tranne i seguenti: 

< > ñ / \ ó ; & 
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NOTA: È possibile visualizzare automaticamente le note. Andare 
all'Elenco avvitatori e puntare il mouse sulla colonna "Descrizione" in 
corrispondenza dell'avvitatore specificato. Di seguito è riportato un 
esempio: 

 

Coppia minima Valore di coppia minimo che caratterizza l'avvitatore. È indicato sul foglio dati 
dell'avvitatore o sull'avvitatore stesso. 

Coppia massima Valore massimo della coppia che caratterizza l'avvitatore. È indicato sul foglio 
dati dell'avvitatore o sull'avvitatore stesso. 

Dimensione del Batch La Dimensione del batch è disponibile solo se il Tipo di statistica (specificato 
durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al paragrafo 
ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su ISO 6789 o su ISO 5393. Specifica 
quante volte viene eseguito il Pset.  
Per impostazione predefinita la Dimensione del batch è uguale a 5 (per ISO 
6789) e a 30 (per ISO 5393). 

 

NOTA: Quando la Dimensione del batch viene modificata in questa 
schermata, viene anche modificata automaticamente per i Pset 
collegati. 

Unità di misura Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: 
fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su 
Generico, questa sezione si riferisce alla sezione Unità di misura delle 
Impostazioni dei parametri specificata durante la creazione del nuovo Pset 
(fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò). 

Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: 
fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su ISO 
6789 / ISO 5393, l'unità di misura selezionata in questa sezione è il riferimento 
principale. Infatti, quando l'Unità di misura viene modificata in questa 
schermata, viene anche modificata automaticamente per i Pset collegati. 

Le unità di misura disponibili sono: Nm, kgf *m, kgf * cm, lbf * ft, lbf * in, ozf 
* ft, ozf * in, kp * m, dNm 

Velocità Velocità che caratterizza l'avvitatore. Il valore di velocità varia tra 0 e 100000 
giri/min. Per impostazione predefinita, è uguale a 0 giri/min. 

Valore di calibrazione Valore di calibrazione che caratterizza l'avvitatore. Il valore di calibrazione è 
compreso tra 0,01 e 99999,99 Nm. Per impostazione predefinita, è uguale a 
0,10 Nm. 

Calibrazione per ciclo Selezionare tra Sì o No. 

Rapporto di 
trasmissione 

Il rapporto di trasmissione varia da 0,0 a 999,9. 
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7.2.3 Impostazioni del Controller 

 
Produttore Digitare il produttore del controller collegato al Delta Cart II. 

All'interno di questa scheda, l'utente può inserire da 0 a 50 caratteri, tranne i 
seguenti: 

< > ñ / \ ó ; & 

Modello Digitare il modello del controller collegato al Delta Cart II. 
All'interno di questa scheda, l'utente può inserire da 0 a 50 caratteri, tranne i 
seguenti: 

< > ñ / \ ó ; & 

Numero di Serie Digitare il numero di serie del controller collegato al Delta Cart II. 
All'interno di questa scheda, l'utente può inserire da 0 a 50 caratteri, tranne i 
seguenti: 

< > ñ / \ ó ; & 

 

 

NOTA: Le Impostazioni del controller forniscono maggiori informazioni sul controller. 
Per visualizzare le Impostazioni del controller (Produttore, Modello e Numero di serie) nel 
report, selezionare Custom ES (ES personalizzato) nella casella di riepilogo a discesa 
Double Reading - Report Template (Doppia lettura - Modello di report). 
Vedere il paragrafo ñPreferenze del risultato ï Abilitare la doppia lettura dei risultati / Modello 
di report a doppia letturaò per ulteriori dettagli. 
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7.2.4 Impostazioni dei test  

 
 

7.2.4.1 Generic (Generico) 

Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su Generico, le IMPOSTAZIONI DI TEST non 
sono disponibili. 
 
 
 
 
 

Se il Tipo di statistica 
(specificato durante la 
creazione del nuovo 

avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un 
avvitatoreò) è impostato su 

Generico, le IMPOSTAZIONI 
DI TEST non sono disponibili 

Se il Tipo di statistica 
(specificato durante la creazione 

del nuovo avvitatore: fare 
riferimento al paragrafo 

ñCreazione di un avvitatoreò) è 
impostato su ISO 6789, le 

IMPOSTAZIONI DI TEST sono 
abilitate in corrispondenza della 

sezione ISO 6789 (Nm) 

Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione 
del nuovo avvitatore: fare riferimento al paragrafo 

ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su ISO 5393, 
le IMPOSTAZIONI DI TEST sono abilitate in 
corrispondenza della sezione ISO 5393 (Nm) 
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7.2.4.2 ISO 6789 

Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su ISO 6789, le IMPOSTAZIONI DI TEST sono 
abilitate in corrispondenza della sezione ISO 6789 (Nm)  
 

 
Questa sezione è caratterizzata da tre Pset collegati creati automaticamente (uno per ogni Test: Test 
1, Test 2 e Test 3) (fare riferimento al paragrafo ñPset collegati ï ISO 6789ò per ulteriori dettagli).  
 
Ogni Test è associato sia a un Valore target sia a una Tolleranza (%). 
 
Per impostazione predefinita, Test 1 è caratterizzato da un Valore target pari al 20 % della Coppia 
massima definita in Parameters Settings (Impostazioni Parametri) (la Coppia massima è specificata 
durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatore ï 
Impostazione Parametriò). 
 

 
 
Per impostazione predefinita, Test 2 è caratterizzato da un Valore target pari al 60 % della Coppia 
massima definita in Parameters Settings (Impostazioni Parametri) (la Coppia massima è specificata 
durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatore ï 
Impostazione Parametriò). 
 

 
 
 
Per impostazione predefinita, Test 3 è caratterizzato da un Valore target pari al 100 % della Coppia 
massima definita in Parameters Settings (Impostazioni Parametri) (la Coppia massima è specificata 
durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatore ï 
Impostazione Parametriò). 
 

 
 
 
 

 

NOTA: In base alle esigenze del cliente, il Valore Target associato a ogni test può essere 
modificato manualmente. Di conseguenza, a causa del fatto che la Coppia massima definita 
in Parameters Settings (Impostazioni Parametri) (la Coppia massima viene specificata 
durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un 
avvitatore ï Impostazione Parametriò) è pari al 100%, il valore percentuale riportato accanto 
a ciascun Test viene aggiornato automaticamente (sulla base del Valore target inserito): 

Percentuale della Coppia massima definita 
in Parameters Settings (Impostazioni 

Parametri) che corrisponde al Valore target 
del Test 1 

Percentuale della Coppia massima definita in 
Parameters Settings (Impostazioni 

Parametri) che corrisponde al Valore target 
del Test 2 

Percentuale della Coppia massima definita 
in Parameters Settings (Impostazioni 

Parametri) che corrisponde al Valore target 
del Test 3 
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NOTA: Quando il Valore target viene modificato in questa schermata, viene anche 
modificato automaticamente per i Pset collegati. 

 
L'area Tolerance (Tolleranza) definisce la Coppia massima e la Coppia minima del relativo Pset 
(calcolato sulla base del Valore target impostato), in base alla percentuale selezionata. La 
Percentuale di Tolleranza può variare da 1 a 25. Per impostazione predefinita, ciascun Test è 
caratterizzato da una Percentuale di Tolleranza pari al 4 % (fare riferimento alla figura a destra). 
 
Una volta che le IMPOSTAZIONI DEL TEST (in corrispondenza della sezione ISO 6789 (Nm)) sono 
compilate, salvare i dati: tre Pset collegati sono generati automaticamente (fare riferimento al 
paragrafo ñPset collegati ï ISO 6789ò per ulteriori dettagli). 

7.2.4.3 ISO 5393 

Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su ISO 5393, le IMPOSTAZIONI DI TEST sono 
abilitate in corrispondenza della sezione ISO 5393 (Nm) 
 

 
Questa sezione è caratterizzata da quattro Pset collegati creati automaticamente (due per ogni giunto 
meccanico: rigido e morbido) (fare riferimento al paragrafo ñPset collegati ï ISO 5393ò per ulteriori 
dettagli). 
  
Coppia minima (giunto rigido) e Coppia massima (giunto rigido) sono gli unici due campi modificabili. 

 
Per impostazione predefinita la Coppia minima (giunto rigido) è caratterizzato da un Valore target pari 
alla coppia minima definita in Parameters Settings (Impostazioni Parametri) (la Coppia minima viene 
specificata durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un 
avvitatore ï Impostazioni Parametriò). 

Valore target 
modificato 

Il valore percentuale riportato accanto a 
ciascun Test viene aggiornato 

automaticamente (in conseguenza del Valore 
target inserito) 
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Sempre per impostazione predefinita la Coppia massima (giunto rigido) è caratterizzata da un Valore 
target uguale alla coppia massima definita in Parameters Settings (Impostazioni Parametri) (la 
Coppia massima viene specificata durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un avvitatore ï Impostazioni Parametriò). 
  

 

NOTA: In base alle esigenze del cliente, il Valore target associato alla Coppia minima 
(giunto rigido) / Coppia massima (giunto rigido) può essere modificato manualmente.  

 

NOTA: La Coppia minima (giunto morbido) e la Coppia massima (giunto morbido) sono 
rispettivamente uguali alla Coppia minima (giunto rigido) e Coppia massima (giunto rigido) 
considerati. 

 
L'area Tolleranza definisce la Coppia massima e la Coppia minima del relativo 
Pset (calcolato sulla base del Valore target impostato), in base alla percentuale 
selezionata. La Percentuale di Tolleranza può variare da 1 a 25. Per 
impostazione predefinita, ciascun Test è caratterizzato da una Percentuale di 
Tolleranza pari al 10 % (fare riferimento alla figura a destra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta che le IMPOSTAZIONI DEL TEST (in corrispondenza della sezione ISO 5393 (Nm)) sono 
compilate, salvare i dati: quattro Pset collegati sono generati automaticamente (fare riferimento al 
paragrafo ñPset collegati ï ISO 5393ò per ulteriori dettagli). 
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7.2.5 Impostazioni Pset collegati 

 

7.2.5.1 Generico 

Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su Generico, le IMPOSTAZIONI DEI PSET 
COLLEGATI, che associano l'avvitatore ai Pset sono mostrati nella seguente schermata: 

Impostazioni Pset collegati: 
Tipo di statistica (specificato 

durante la creazione del 
nuovo avvitatore: fare 

riferimento al paragrafo 
ñCreazione di un avvitatoreò) 

è impostato su Generico 
Impostazioni Pset 

collegati: Tipo di statistica 
(specificato durante la 
creazione del nuovo 

avvitatore: fare riferimento 
al paragrafo ñCreazione di 
un avvitatoreò) è impostato 

su ISO 6789 

Impostazioni Pset 
collegati: Tipo di statistica 

(specificato durante la 
creazione del nuovo 

avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un 
avvitatoreò) è impostato su 

ISO 5393 

Pset 
collegati 

all'avvitatore 

Collega un Pset 
all'avvitatore 

Rimuove il Pset 
selezionato  

Esegue il Pset 
selezionato  

Le frecce 
cambiano 
l'ordine dei 

Pset  

Risultato del 
Controllo Statistico 

Risultati 
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Nella schermata sopra, la colonna Statistica di ogni Pset (che mostra il risultato dei test) viene 
indicata con tre colori diversi: 

¶ È mostrata in verde se è stato eseguito con esito OK. 

¶ È mostrata in rosso se è stato eseguito con esito Non OK. 

¶ È mostrata in grigio se non è stato eseguito (o se i parametri del Pset sono cambiati dopo 
l'ultimo test).  

Le icone sulla destra della schermata sopra forniscono le seguenti funzioni: 
 

 

Questa icona collega uno o più Pset all'avvitatore:  
 

 
 
NOTA: È possibile collegare fino a 5 Pset a un avvitatore. 
 

Una volta che almeno un Pset è collegato all'avvitatore, l'avvitatore può essere testato. 
 

 

Questa icona elimina il Pset selezionato. 

 

Questa icona sottopone a test l'avvitatore tramite il Pset selezionato. 

Selezionare i 
Pset. 

Fare clic 
sull'icona OK 

per confermare 
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Questa icona è attiva solo se il Tipo di test (nelle Impostazioni di controllo ï 
Creazione di un Pset) è impostato su SPC (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di 
un Pset - Impostazioni dil controlloò).  
Mostra i risultati del test secondo le regole del Controllo statistico: 
 

7.2.5.2 ISO 6789 

Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su ISO 6789, tre Pset collegati (uno per ogni test: 
Test 1, Test 2 e Test 3) si creano automaticamente; viene mostrata la seguente schermata: 

 

 

NOTA: Il Tipo di test (nelle Impostazioni di controllo ï Creazione di un Pset) è 
impostato su CM/CMK automaticamente (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset 
- Impostazioni di controlloò). 

 

NOTA: Le icone posizionate a sinistra e a destra della schermata principale "Pset collegati" 
non sono disponibili. 

Pset collegato 
all'avvitatore 

 

Per impostazione 
predefinita sono 
assegnati i primi 
numeri di Pset 

disponibili 
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7.2.5.3 ISO 5393 

Se il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: fare riferimento al 
paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su ISO 5393, quattro Pset collegati (due per ogni 
giunto meccanico: rigido e morbido) si creano automaticamente; viene mostrata la seguente 
schermata: 
 

 

 

NOTA: Il Tipo di test (nelle Impostazioni di controllo ï Creazione di un Pset) è 
impostato su CM/CMK automaticamente (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Pset 
- Impostazioni di controlloò). 

 

NOTA: Le icone posizionate a sinistra e a destra della schermata principale "Pset collegati" 
non sono disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pset collegato 
all'avvitatore 

 

Per impostazione 
predefinita sono 
assegnati i primi 
numeri di Pset 

disponibili 
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7.3 Esecuzione del test 

Prima di eseguire un test, seguire le seguenti linee guida: 

1. Creare uno o più Pset (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un Psetò). 

2. Creare un avvitatore (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò).  

3. Collegare i Pset all'Avvitatore (fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatore ï 
Impostazioni Pset collegatiò). 

Avviare il test sia dal Menu Pset o dal Menu degli avvitatori: 
 

 

 
 
Nel menu Tool (Avvitatore) (schermata sopra), dopo dopo aver fatto clic sull'icona Run (Esegui), 
vengono eseguiti tutti i Pset collegati all'avvitatore selezionato.  
 
 
 

Menu 
Avvitatore 

Eseguire il test 
dell'avvitatore (tutti i Pset 
associati all'avvitatore) 

Selezionar
e un Pset 

Menu Pset 

Eseguire il test degli 
avvitatori tramite l'icona 
Run (Esegui) o la lettura 

del codice a barre 

Icona Lettura del 
codice a barre 

Icona Esegui 
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Per eseguire solo un Pset specifico (quando il Tipo di statistica specificato durante la creazione del 
nuovo avvitatore è impostato su Generico - fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò), 
fare doppio clic sull'avvitatore e selezionare un Pset:  

 

 
 

 

NOTA: Quando il Tipo di statistica (specificato durante la creazione del nuovo avvitatore: 
fare riferimento al paragrafo ñCreazione di un avvitatoreò) è impostato su ISO 5393 / ISO 
6789, eseguire i test solo con l'avvitatore specifico, facendo clic sull'icona Run (Esegui). 

 
Fare clic su Run (Esegui) per avviare il test. 

 

 

Selezionare 
un Pset 

Eseguire il Pset 
tramite l'icona 

Esegui 

Fare doppio clic 
sull'Avvitatore 

Menu Avvitatore 
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NOTA: Il software del Delta Cart II seleziona automaticamente il trasduttore con capacità 
inferiore, adatto per il test. È possibile selezionare il trasduttore con una maggiore capacità 
facendo clic su di esso: 

               

 

Se uno qualsiasi dei parametri di coppia del Pset è fuori 
dall'intervallo di coppia del trasduttore o se è richiesto l'angolo e 
si seleziona un trasduttore senza trasduttore dell'angolo, viene 
visualizzato il messaggio "NON SUITABLE" (Non idoneo): 

 

 

Se un batch è stato avviato e quindi arrestato prima della fine, 
l'operatore deve completare questo batch con lo stesso 
trasduttore. Nel caso in cui sia stato selezionato un trasduttore 
diverso prima di continuare questo batch, viene visualizzato il 
messaggio "SUITABLE/NOT ALLOWED" (Idoneo/Non 
ammesso):   

 

La sequenza delle schermate mostrate all'operatore dipende da diverse combinazioni di impostazioni. 
Vedere i paragrafi successivi per i dettagli. 

7.3.1 Abilita la doppia lettura dei risultati (solo Cm/Cmk, solo avvitatori 
"generici") DISATTIVATO 

Questa è la modalità predefinita. All'inizio del test e durante l'esecuzione, viene mostrata la seguente 
schermata: 

 
 

Fare clic su 
Start (Avvia) 
per iniziare il 

test. 

Trasduttore 
selezionato 
dal software 

Fare clic per 
cambiare il 
trasduttore  
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Posizionare l'avvitatore sul trasduttore evidenziato nell'angolo in alto a destra, attendere il LED Pronto 
e avviare il Test dell'avvitatore: 

 

7.3.2 Abilitazione della doppia lettura dei risultati (solo Cm/Cmk, 
avvitatori "generici") ABILITATA 

Nel caso in cui sia abilitata l'opzione Utilità Ÿ Preferenze risultati Ÿ Abilita doppia lettura dei 
risultati, i risultati della coppia e dell'angolo del controller del mandrino vengono mostrati nella tabella 
dei risultati. Questi valori possono essere inseriti manualmente dall'operatore o scaricati 
automaticamente dal controller del mandrino. Vedere i paragrafi successivi per i dettagli. 

7.3.2.1 Doppia lettura automatica disabilitata (inserimento manuale dei risultati del 
controller) 

Nel caso in cui sia disabilitata l'opzione Controller Ÿ Abilita doppia lettura automatica, l'operatore 
deve inserire il valore letto dal controller del mandrino. Per fare ciò, dopo ogni serraggio: 

¶ Con riferimento al Valori nella tabella a destra del display, occorre toccare due volte la cella 
vuota nella colonna Controller di coppia per mostrare l'icona della tastiera 

 
¶ Fare clic sull'icona della tastiera e quindi inserire il risultato di coppia. Premere Enter (Invio) 

per memorizzare il valore inserito e per tornare al display del serraggio 

¶ (Se il valore dell'angolo è disponibile nella strategia corrente): toccare due volte la cella vuota 
nella colonna Controller dell'angolo per mostrare l'icona della tastiera 

Grafici 
Coppia\Tempo, 
Coppia\Angolo, 
Angolo\Tempo 

LED verde (se 
il risultato è 

OK) 

Viene 
indicato il 

trasduttore 
da utilizzare 

per il test 

Conteggio test 

Risultati 

Misurazione 
corrente 

Statistiche 

Barra degli 
strumenti 

Barra di 
Misura 

Tendenza 

Curva in 
tempo reale 

LED Pronto  

Risultato del 
controller da inserire 

manualmente 
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¶ Fare clic sulla tastiera e quindi inserire il risultato di coppia. Premere Enter (Invio) per 
memorizzare il valore inserito e per tornare al display del serraggio 

 

 

NOTA: Se l'operatore tenta di iniziare un nuovo serraggio prima di inserire un valore valido 
per la coppia e/o l'angolo (secondo la strategia), il messaggio "Doppia lettura non ancora 
completata!" viene visualizzato sul display e non viene acquisito alcun nuovo risultato fino a 
quando l'operatore non inserisce i risultati del controller. 

7.3.2.2 Doppia lettura automatica abilitata 

È possibile scaricare automaticamente dal controller la coppia (e risultati dell'angolo) se l'opzione 
Controller Ÿ Abilita doppia lettura automatica è abilitata  
Dopo aver fatto clic su Run (Esegui), il Delta Cart tenta di collegarsi con il controller. Viene mostrata 
la schermata seguente: 
  

 
 
Se viene stabilita la connessione con il controller, il LED verde PRONTO in alto a destra del display si 
accende. Ogni volta che viene eseguito un nuovo serraggio, sulla stessa riga della tabella dei risultati 
vengono visualizzati i risultati del banco e del mandrino: 
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Alla fine del test dell'avvitatore, vengono mostrate la Misura corrente e la Curva in tempo reale.  
 
 

7.3.3 Grafici Coppia\Tempo, Coppia\Angolo, Angolo\Tempo 

È possibile aprire tre tipi di Curve in tempo reale per ogni test dell'avvitatore facendo clic sulla 
relativa scheda: Grafico Coppia\Tempo Grafico, Coppia\Angolo e grafico Angolo\Tempo: 

 

 
NOTA: La Curva in tempo reale non è mostrata per i Test degli avvitatori a impulsi.  

Grafico 
Coppia\Tempo 

Grafico 
Angolo/Tempo 

Grafico 
Coppia/Angolo 
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Nell'area Risultati un flag mostra se il risultato è valido (il test è terminato correttamente e il risultato 
viene 

 misurato). Per le chiavi a scatto, questo flag indica che il punto di scatto della chiave viene rilevato:   
 
La barra Misura Tendenza mostra la misurazione della Coppia o dell'Angolo in tempo reale, 
indicando in verde l'area OK (tra la Coppia minima e massima o l'Angolo minimo e massimo):): 

 
La barra degli strumenti mette a disposizione i seguenti comandi: 
 

 

Il pulsante Exit (Uscita) esce dalla finestra di Test. È sempre possibile uscire dal Test 
dell'avvitatore facendo clic sul pulsante Exit (Uscita). 

 

Il pulsante Save (Salva) salva i risultati nel database.  
Una volta salvati, i risultati sono disponibili nel Visualizzatore dei Risultati e nel 
Visualizzatore della Statistiche dal menu principale del software: 

 

 
Il pulsante Start (Avvia) inizia il test. 

 
Il pulsante Stop  interrompe il test. 

Risultati Chiave 
a scatto Risultati 

Area OK 

Coppia applicata Area OK 

Angolo applicato 

Visualizzatore dei 
Risultati 

Visualizzatore delle 
statistiche 
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Il pulsante Del. value (Elimina valore) elimina i risultati selezionati nella casella a destra 
(Area dei Risultati). 

 

Dopo aver fatto clic sul pulsante Barcode (Codice a 
barre), viene mostrata la finestra a destra: 
 
 
 
Inserire una stringa di codice a barre o 
scansionare un codice a barre con lo scanner di 
codici a barre collegato al Delta Cart II tramite 
USB. 
 

La stringa inserita viene associata ai risultati del test. 
 
 

Se, durante la creazione di un Pset, l'opzione 
Barcode required (Codice a barre richiesto) 
(fare riferimento al paragrafo ñImpostazioni di 
controllo ï Creazione di un Psetò) è abilitata, il 
Pset è associato alla stringa di codice a barre 
specificata nel file Impostazioni di controllo, che 
è associata ai risultati del test. 
Durante il Test dell'avvitatore è possibile inserire 
una stringa di codice a barre diversa; infatti 
quando il Test dell'avvitatore inizia viene mostrata la finestra a destra: 
 

La stringa del codice a barre mostrata nella finestra soprastante è il codice a barre 
associato ai risultati del test durante la creazione di un Pset (fare riferimento al 
paragrafo ñImpostazioni di controllo ï Creazione di un Psetò).  
Confermare il codice a barre del Pset o inserire/leggere la nuova stringa e fare clic su OK 
per continuare. 

 
 
 

In questo caso, il pulsante 
Barcode (Codice a barre) non 

viene mostrato dato che 
l'opzione Codice a barre 
richiesto è già soddisfatta 






































































































































































































